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ALIMENTATION

L'expérience a montré que les truies se déve-
loppent mieux lorsquelles sont en groupe,
avec une pleine liberté de mouvement.

L’affouragement individuel évite le stresse et
le blessures de l’animal.

Gestion des truies facilité par l’utilisation
d’un ordinateur, sélection de l’alimentation
en fonction de l’animal.

Pour de nouvelles ou anciennes porcheries.
Utilisable pour grands groupes de truies.

Pesage automatique de l’animal permettant
un rapport entre le poids et l’aliment.

Cases individuelles pour l’alimentation d’un petit groupe
jusqu’à 10 truies, pour aliment sec ou humide.

Pour nouvelles constructions ou  pour rénovations.

Pour truies gestantes,  apportant une bonne stabilité au niveau de groupe.

Verrouillage automatique par vérins pneumati-
ques (chronométré). Sortie sécurisée de l’animal.

Affouragement individuel
pour truies en groupe
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ALIMENTATION SOLIDE ET LIQUIDE

Système d’alimentation à sec pour porcheries,
répondant au plus hautes exigenses au niveau des
matériaux utilisés pour sa réalisation. pour porcelets et
porcs à l’engraissement

Système de dosage et de contrôlé par ordinateur en
fonction de chaque animaux.

Utilisable avec les aliments suivants :

- granulés
- farines
- CCM humide
- aliments très riches en fibres.

Une hygiène absolue est obtenue
grâce à un système auto-nettoyant.

Système d’alimentation liquide bénéfi-
ciant de plus de 30 ans d’expériance. Un
maximum de fonctionnalité et une très grande
fiablilité et beaucoup de souplesse dans l’uti-
lisation de ce système. Vous bénéficiez ainsi
d’ une parfaite rationalisation du nourissage
des porcs d’élevage et d’engraissement.

Gain au niveau de l’affouragement en raison
d’une diminution des pertes de 10 à 20 %

Le système «Vitaplus» permet l’apport de
médicament automatiquement grâce à l’iden-
tification des porcs nécessitant un traitement.
Egalement possible, mixage des aliments.

Avez-vous pleinement profité
des rabais de quantité ?

+++++
- 2%  500.-    -    999.-
- 3% 1000.-   -  1499.-
- 4% 1500.-   -  2499.-
- 5% 2500.-   -  3499.-
- 6% 3500.-   -  .........
  etc

 ou ou ou ou ou =====+++++

Paiement

  - NET à 10 jours
  - 2% à réception
  - 3% à la commande

Rabais Spécial

- 1% pour toutes
commandes

passées par fax,
internet ou avec un

des bulletins de
commande.

Votre
rabais

Remises et escomptes

Cadeaux

- s’ajoute
gratuitement en
plus des rabais

de quantité

+++++

1 2

Rabais de quantité

2

Bons de réduction
ou actions

à joindre avec votre
commande. Non cumulable

avec rabais de quantité.
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Barrières en tube galvanisé à chaud pour la contention des porcs

ERKS100ERKS100ERKS100ERKS100ERKS100

ERKS111ERKS111ERKS111ERKS111ERKS111

7,5 cmØ 1’’1/4  Ø 1/2’’

ERKS112ERKS112ERKS112ERKS112ERKS112

BARRIÈRES À TUBES VERTICAUX

BRIDES POUR POTEAUX TRÈFLES  Ø 76 mm

 N.B. les brides trèfles
s’adaptent sur les
poteaux ronds

EJTR2583EJTR2582EJTR2581 EJTR2584 EJTR2585 EJVE2575

POTEAUX RONDS ET TRÈFLES Ø 76 MM

EJTR2590EJTR2590EJTR2590EJTR2590EJTR2590

EJTR4176EJTR4176EJTR4176EJTR4176EJTR4176 EJTR2581EJTR2581EJTR2581EJTR2581EJTR2581

EJTR1611EJTR1611EJTR1611EJTR1611EJTR1611

Fourreau de démontage
avec collerette d’étanchéité
en matière synthétique.

1,20  m

20 cm

ERPP69ERPP69ERPP69ERPP69ERPP69

Ø 76 mm

1,5 cm

Poteau nu à sceller, hauteur 165 cm
Poteau sur platine, hauteur 130 cm
Fourreau de démontage trèfle
Cache-fourreau trèfle

EJTR2580
EJTR2590
EJTR4176
EJTR1611

Poteau nu à sceller galva, hauteur 200 cm
Poteau nu à sceller inox haut. 1,50 m
Poteau nu sur platine inox haut. 1,20 m

ER9003
ERPP68
ERPP69

EMBOUT RÉGLABLE AVEC VERROU

Direction 1

Direction 2

Direction 3

Direction 4

Attention au moment du scellement !

La partie ronde indique la direction

 toutes dimensions possibles hauteurs

 toutes dimensions possibles hauteurs

 toutes dimensions possibles hauteurs

 toutes dimensions possibles hauteurs

 toutes dimensions possibles hauteurs

: 80, 108 ou 110 cm
: 80, 108 ou 110 cm
: 80, 108 ou 110 cm
: 80, 108 ou 110 cm
: 80, 108 ou 110 cm

Embout adaptable sur les trois types
de  barrières à tubes verticaux (hau-
teur 90 / 108 / 110 cm)
Support de verrou à visser
Bride Ø 76 mm support de verrou

ERKS100
ERKS111
ERKS112

FIXATIONS

EJ2502EJ2502EJ2502EJ2502EJ2502
EJ9002EJ9002EJ9002EJ9002EJ9002

40 mm

EJ2502
EJ9002

Paire de chapes à visser, galvanisée.
U en acier, noir, à souder, par pièce.

Longueur  2 m
Longueur  3 m
Longueur  4 m
Longueur  5 m

EJCC3970
EJCC3972
EJCC3974

HAUTEUR 90 cm robustes

HAUTEUR 108 cm légères
Longueur  3 m
Longueur  4 m
Longueur  5 m

EKS34400902
EKS34400903
EKS34400904
EKS34400905

Longueur  2 m
Longueur  3 m
Longueur  4 m
Longueur  5 m

HAUTEUR 110 cm robustes
EKS0200
EKS0300
EKS0400
EKS0500
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Les cloisons de box en matière synthétique sont pourvues , là où cela est nécessaire, d’une
rangée d’ouvertures verticales (35 x 4,5 cm) pour éviter l’effet d’enfermement qui entraîne une sensibilité accrue au stress. Ces
ouvertures garantissent aussi une bonne circulation d’air au niveau des animaux. Sur demande, les panneaux sont fournis avec
une double rangée d’ouvertures d’un mètre de hauteur.

Répond aux exigences les plus élevées

Type non ajouré

Type ajouré

Avec fentes verticales - Couleur : gris clair

Eléments longueur 6,50 m - épaisseur 52-54 mm -

hauteur 80 cm - prix par m linéaire

Eléments longueur 6,50 m - épaisseur 52-54 mm -

hauteur 100 cm, prix par m linéaire

Eléments longueur 6,50 m - épaisseur 52-54 mm -

hauteur 120 cm - prix par m linéaire

EG.328065

EG.321065

EG.321265

Domaine: Séparateur de chambre dans porcherie et
écurie pour bovins
Parois de séparation dans les boxes de porcheries
ou chiens.
Séparation de logettes dans les écuries pour
bovins
Tunnel de lavage / place de nettoyage

DLG Test-no: 8363
Materiel: HDPE
Elimination: Reprise par le producteur
Hauteur: 80/100/120 cm
Epaisseur: 51 mm
Longueur: Standard 120 x 100 et 120 x 80 cm ou sur mesure
Poids: 12 kg/m2

Particularités: Résistant à l’ammoniac, au gel et à
l’acide.
Surface lisse et fermée hermétique-
ment.
Facile à nettoyer.

Valeur K: 1.76
Remarques: Dilatation: par 10 C°, 1 mm par m.lin.

Ne jamais compresser, toujours
garder l’espace.
Pas de rayonnement solaire direct.

Entretien facile

Entretien facile
Entretien facile

Entretien facile

Entretien facile

Longueur
Longueur
Longueur
Longueur
Longueur

SUR MESURE

SUR MESURE

SUR MESURE

SUR MESURE

SUR MESURE

Panneaux sur mesure

Panneau cube 51 mm PP copo, hauteur 80 cm x longueur - Prix par m2

Panneau cube 51 mm PP copo, hauteur 100 cm x longueur - Prix par m2

Panneau cube 51 mm PP copo, hauteur 120 cm x longueur - Prix par m2

EG310306

EG310460

EG310614

PANNEAUX EN POLYÉTHYLÈNE CLOISONÉS
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Composition et fabrication

Disponsible en épaisseurs : de 2 à 30 mm (recom-
mandé pour porcherie 14 mm).

Le panneau argolite est composé d’un noyau de
papier kraft, imprégné de résine phénolique.Les deux
faces en couleur sont imprégnées de mélamine.

Difficilement inflammable.

Rapport d’expertise EMPA no. 167 577/1

Le panneau compact

indéformable

Résistants aux produits chimiques

Couleur : vert no 313, sur les  2 faces

Epaisseur : 14 mm

Format : 2160 x 930 mm, 2160 x 1060 mm, 2600 x 1300 mm,

            3300 x 1300 mm, 3300 x 1600 mm

31314

PANNEAUX «COMBI» 35 MM

Domaine: séparation de  toutes sortes:

porcs, veaux, moutons, poules, chiens

Matériel: recouvert de PVC/stabilisateur d’UV résistant à l’amoniac, au gel et à

l’acide

Partie supérieure: Lisse et propre/nettoyage à haute pression avec un minimum d’eau

Hauteur: 10/50/75 cm

Longueur: standard 650 cm / découpe sans supplément de frais possible (commande

minimale)

Epaisseur: 35 mm

Poids: 10 kg/m2

Couleur: gris

Remarques: Dilatation: par 10 C°, 1 mm par m.lin.

Utilisation: risque de cassure en dessous de 0°

Panneau Combi 750 x 35 mm fermé - Palette à 30 panneaux - Prix par ml

Panneau Combi 500 x 35 mm extrémité - Palette à 40 panneaux - Prix par ml

Panneau Combi 500 x 35 mm fermé - Palette à 40 panneaux - Prix par ml

Panneau Combi 100 x 35 mm intermédiaire - Palette à 78 panneaux - Prix par ml

30.317535

30.315035

30.315036

30.311035

RATELIER A PAILLE
Râtelier pour porc en matière plastique, capacité 60 litres

Largeur 62 cm - Hauteur 65 cm. Poids: 6 kg EG756000

1ère qualité

1ère qualité

1ère qualité

1ère qualité

1ère qualité

AAAAACTIONS SUR WWWCTIONS SUR WWWCTIONS SUR WWWCTIONS SUR WWWCTIONS SUR WWW.ROTHSA.COM.ROTHSA.COM.ROTHSA.COM.ROTHSA.COM.ROTHSA.COM

PANNEAUX AUX ARGOLITE COMPACTS - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
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Automate à aliments pour porcs et porcelets. Sur le châssis inox,  au- dessus
des places d’affouragement, se trouvent 6 pipettes. Montage possible au
milieu d’un local ou entre deux compartiments. L’auge est en polydur très
résistant,  les grilles, le châssis, les pipettes et les ancrages sont en inox.
Pour tempérer l’eau ou pour éviter le gel, il existe des modèles avec double
circuit.

Type 25
Box largeur 2 m minimum. Auge diamè-
tre 63,5 cm. Pression 0,1 - 4 bar
Pour 50-70 bêtes

Type 120  Box largeur 3 m minimum.
Auge diamètre 76 cm.
Pression 0,1 - 4 bar Pour 50-70 bêtes

Rond, exécution standard

Rond avec système double circuit

Rond, pour montage en paroi

Rond pour montage en paroi avec double circuit

Rond, exécution standard

Rond avec système double circuit

Rond, pour montage en paroi

Rond pour montage en paroi avec double circuit

Type 25 - 70 litres pour porcelets de 5 à 25 kg

RFT 155330

RFT 155331

RFT 155332

RFT 155333

RFT 155340

RFT 155341

RFT 155342

RFT 155343

Type 120- 70 litres pour porcs à l’engraissement de 25 à 120 kg

NOURRISSEURS À SEC

ESA009011

Nourrisseur simple pour porcs à l’engraissement
jusqu’à 110 kg en PVC. Dimensions: hauteur 100 cm,
longueur 90 cm, largeur 40 cm.
Hauteur de l’auge 16 cm. Contenance: 144 litres. 3 places

Nourrisseur simple à porcelets jusqu’à 35 kg en inox.
Dimensions: hauteur 79 cm / longueur 85 cm / largeur 23 cm.
Hauteur de l’auge 12 cm. Contenance: 80 litres. 5 places

ESA050109

ESA050112
Nourrisseur double à porcelets jusqu’à 35 kg en inox.
Dimensions: hauteur 79 cm, longueur 125 cm, largeur 46 cm.
Hauteur de l’auge 12 cm. Contenance: 230 litres. 16 places

ESA050113
Nourrisseur simple à porcelets jusqu’à 35 kg en inox.
Dimensions: hauteur 79 cm, longueur 125 cm, largeur 23 cm.
Hauteur de l’auge 12 cm. Contenance: 115 litres. 8 places

ESA009056
Nourrisseur simple pour porcs à l’engraissement
jusqu’à 110 kg en PVC. Dimensions: hauteur 100 cm,
longueur 120 cm, largeur 40 cm.
Hauteur de l’auge 16 cm. Contenance: 192 litres. 4 places

AUTOMATES À SOUPE PORCS ET PORCELETS
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AUGES EN BÉTON POLYESTER

 Résistance aux acides
 Longévité du matériel «Polyton»
 Surface très lisse 
 Nettoyage aisé
 Hygiène de l’alimentation des animaux

 Epaisses - Résistantes- Hygiéniques

 Propre - Arêtes arrondies

EO301

EO404

24 l

6 l

Pour porcelets, dès les premières heures. En matière synthétique, avec rebord 
antigaspillage en inox, entretien simple et rapide.

ASSIETTE PVC

MANGEOIRES POLYVALENTES EN POLYETHYLENE 

1 m

1.50 m

2 m

ESU1600240

Mangeoires polyvalentes
vertes

100 x 32 cm / 20 l
150 x 32 cm / 30 l
200 x 32 cm / 40 l

1213105
1213107
1213109

Hauteur

12 cm
12 cm
12 cm

AUGES SYNTHÉTIQUES

Auge ronde pour porcelets avec cône EG510033
Sikadur 31 colle, 1,2 kg (pour env. 12 joints) EG600600

Auge fermée longueur 50 cm
Auge fermée longueur 60 cm 

EG510050
EG510060

Largeur int. 28 cm - hauteur 17 / 22 cm

Elements de 1 m - largeur int. 30 cm - hauteur 16,8 cm

Auge ouverte deux des côtées
Auge avec un côté fermé

Embout seul 

EG513030
EG513010
EG513008

Elements de 1 m - largeur int. 35 cm - hauteur 18,5 cm

Auge ouverte deux des côtées
Auge avec un côté fermé

Embout seul 

EG513535
EG513510
EG513508

ml
Note
Nouveaux no de réf.

ml
modifications
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MODULE POUR LE SEVRAGE DES COCHONS DE LAIT

- tranquillise la bête - libère des parasites  - soulage les dé-
mangeaisons- occupe le porc (meilleur passe-temps) - ap-
porte tranquillité dans l’étable - soutien la production inté-
grée - augmente le bien-être de la bête - brosse et masse
tout le corps - modulable -réglage du temps de fonctionne-
ment - montage simple - courant: 230V

Nombre de brosses: 2 - Courant: 230V/50Hz - Poids: env. 110
kg - Puissance: 0,30 KW - Débattement: env. 250 mm -
Garnissage: nylon.

ERBG08

Confort et sécurité

Nettoie - masse

calme

cette brosse grattoir est également utilisable pour
veaux ou chèvres.

Ce système de modules est une nouvelle solution pour le sevrage des cochons
de lait. Il offre de nombreux avantages :

- Moins d’argent à investir. Ces modules remplacent en effet la construction de
     bâtiments conventionnels.
- Prévention des dangers d’infections grâce à la séparation en petits
     groupes des cochons de lait.
- Entretien rapide, lavage à haute pression ou lance à vapeur.

En polyester renforcé et isolé par du polyurethane;
un module peut loger 45 cochons de lait de 6 à 23
kg. Un équipement électronique contrôle le chauf-
fage et l’aération des cabines. Entre - 16 ° C à +
37 ° C ce système fonctionne parfaitement.
Dimensions : largeurs 2,34 m / profondeur 2,89
m / hauteur 1,35 m

Dimensions :
largeurs 2,34 m / profondeur 2,89 m / hauteur 1,35 m
Module monté
Module non monté

EAG120M
EAG120NM

BROSSES-GRATTOIRS ÉLECTRIQUES POUR PORC
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IGLOO

Toiture
Le plafond en bois de la cabane donne de la rigidité à l’ensemble. Celui-ci est maintenu par une ossature bois.
Sur ce plafond, un matelas de paille assure une isolation efficace, nécessaire autant en période chaude que
froide.
La paille régule la température, elle libère de la chaleur quand la truie s’absente. La paille régule également
l’hygrométrie.
Une bâche PVC de 650 g/m traitée anti-U.V. assure une couverture étanche.
Un anneau central au faîtage permet le déplacement de la cabane; le changement de place desdites cabanes
doit se faire sur sol sec et non gelé.

Nid à porcelet
Le nid à porcelets est situé au centre.
La tôle du nid obstrue l’entrée et évite
à une pluie (même poussée par le
vent), en l’absence de rideau,  de
mouiller le couchage des porcelets.
Un chauffage à gaz propane permet
d’assurer un maximum de résultats en
période froide, notamment par un sé-
chage plus rapide des porcelets à la
naissance.

Barre antiécrasement
Aide la truie à se coucher.
Elle permet aux porcelets de fuir la zone de
couchage de la truie lorsque celle-ci se cou-
che et, par conséquent, ils ne peuvent pas
se faire écraser contre la tôle.

Tôle
La tôle pénètre dans le sol par le seul poids de la cabane, assurant ainsi
l’étanchéité. Le sol et l’atmosphère sont secs, sans courant d’air. Le
porcelet qui vient de naître sèche alors très vite.
Une ouverture de 60 cm2 est aménagée en face de la porte. Elle permet
une ventilation en période chaude. Elle peut être obstruée par une la-
nière transparente.

Barres de positionne-
ment
La truie se positionne bien
dans la zone de mise bas
ou d’allaitement.

Dimensions

Surface au sol (m2)
Hauteur totale H (mm)
Diamètre D (mm)
Hauteur du toit Ht (mm)
Hauteur ouverture Ho (mm)
Largeur ouverture Lo (mm)

Petite cabane Maternité

5,5
1’800
2’670
500

1’000
800

Niche à porc en polyester 318 x
218 cm, hauteur au
plus haut point 130 cm. Couleur
verte, avec ouverture arrière à
clapet.

Construction intégrale en fibre
de  verre & résine de polyester

Inaltérable à l'action des éléments
atmosphériques

Aucun entretien

EAG1002

PAC1000

CABANE DE MISE BAS
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