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Avec une hauteur de levage de 3,72 m, l’éventail d’utilisations de cette chargeuse électrique est
vaste. Équipée d’une batterie nouvelle génération de 31,3 kWh, l’autonomie de la batterie a plus que
doublé et peut atteindre jusqu’à huit heures en fonction des travaux exécutés. En utilisant le mode
ÉCO, l’autonomie peut être prolongée de 1,5 heure.

Pour ces batteries, Schäffer propose une garantie de 5000 heures de travail ou de 5 ans d’utilisation
(premier échu). Le temps de recharge à 80 % est d’environ 8 heures si l’on utilise le chargeur
embarqué de 3 kW, branché sur une prise 230 V/16 A. Avec une Wallbox, le temps de recharge à 80
% de la capacité est réduit à environ 2 heures. 

Les avantages d’une chargeuse électrique sont évidents. Particulièrement à l’intérieur des locaux,
l’animal, l’homme et l’environnement profitent de son fonctionnement sans émissions sonores et
polluantes. La machine est équipée de deux moteurs électriques :  le premier, de 21 kW pour la
transmission qui permet un démarrage puissant et une accélération rapide jusqu’à 20 km/h et qui
fournit une force de poussée élevée. Le second, de 9,7kW du circuit hydraulique de travail et son
débit de 42 l/min, assurent un flux de travail intensif.

Schäffer 23e T : La première téléchargeuse électrique
Schäffer présente la première téléchargeuse 100 % électrique. La nouvelle Schäffer 23e T est la
version avec bras télescopique de la Schäffer 23 e présentée en 2017 comme première
chargeuse compacte électrique équipée d’une batterie lithium-ion. 
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Le rendement de la 23e T est supérieur à 90 % - ce qui équivaut environ à
trois fois le rendement d’une machine avec un moteur diesel - et rend la
chargeuse électrique particulièrement efficace. À cela s’ajoute le fait que la
chargeuse électrique nécessite beaucoup moins d’entretien et utilise
nettement moins de consommables et de filtres. Pour ceux qui produisent
leur propre électricité, la chargeuse électrique devient encore plus
rentable.

La 23e T est disponible avec un toit de protection ou une cabine fermée. Sa
charge de basculement est de 1,3 t. L’articulation centrale la rend
particulièrement maniable avec un rayon de braquage intérieur de 1,15 m.
Selon les options pneumatiques, la 23e T mesure entre 1,41 m et 1,59 m de
large. Sa hauteur est de 2,19 m pour la version toit de protection et de 2,14
m en version cabine fermée.
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