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Mobilité
Longueur de la  

clôture
Animaux 

sensibles / familiers
Animaux faciles 

à garder
Animaux difficiles 

à garder

Manipulations  
régulières

(Plusieurs fois  
par mois)

< 1 Km

2.5 Km

 5 Km

TRESSOFIL

CORDONBLANC TRESSOPRO

TRESSOFIL RUBANBLEU 12 TRESSOFIL

TRESSOPRO RUBAN RF 999 TRESSOPRO

Manipulations  
occasionnelles
(Quelques fois  

par an)

< 1 Km

2.5 Km

 5 Km

BLEUFOR

EXTRABLEU

CORDONFOR

BLANFOR CORDONBLANC BLEUFOR EXTRABLEU 9

SUPERBLEU RUBANBLEU 12 BLANFOR

RUBAN RF 999
EXTRABLEU

Manipulations  
rares

(1 fois par an  
et moins)

< 1 Km

2.5 Km

 5 Km

Zone abritée Zone ventée BLANFOR

CORDONFOR

EXTRABLEU

BLANFOR

BLANFOR EXT & LITTORAL CORDONBLANC

SUPERBLEU RUBLANC 20 RF / RFM / RFV 20 EXTRABLEU EXTRABLEU 9

RUBLANC 40 RF / RFM / RFV 40 RUBANBLEU 12 RUBAN RF 999

FLASH ALARM 
 ELLE FLASHE LORSQUE LA TENSION  
DE L’INSTALLATION EST TROP BASSE.

Une LED verte confirme le bon fonctionnement  
(clignote toutes les 30 s).

 2 niveaux d’alerte : BAS (bovin / équin / etc…)  
ou HAUT (ovins / sangliers / etc…).

Fonctionne avec piles (CR2032 fournies).

• Flashs multidirectionnels 360° / double face

•  Assurance de fonctionnement par LED témoin

•  Autonomie en alarme supérieure à 2 mois  
(= 8 fois plus que les standards du marché)

LED verte
Témoin de 
fonctionnement

Flash d’alarme rouge 
double face (360°)

Clip de fixation sur fil, 
cordon ou sur ruban

Ref. 660.552

LES CONDUCTEURS: BIEN CHOISIR
Le conducteur doit être capable de transporter le maximum de l’énergie délivrée par l’électrificateur. Sa visibilité est également 
primordiale. L’alliance d’une bonne conductivité et d’une bonne visibilité formera une barrière infranchissable pour les animaux.

1- Trois qualités nécessaires pour un conducteur
 

La visibilité :
Pour que l’animal puisse comprendre l’origine du choc électrique et ainsi respecter la clôture.

La conductivité :
Le conducteur transporte l’énergie. Meilleure est sa conductivité, meilleure sera la dissuasion et l’efficacité de la clôture.
À SAVOIR :  Le cuivre possède la meilleure conductivité, suivi de l’aluminium puis l’acier et enfin l’inox. 

Plus le diamètre du conducteur est gros, plus la conductivité est élevée.

La résistance à la corrosion et aux manipulations :
Pour résister à la corrosion, le cuivre est recouvert d’étain et l’acier est galvanisé.
La résistance mécanique du conducteur dépend du procédé de fabrication, de l’alliance des matières conductrices, du nombre de fils 
plastiques et de leur disposition. Avec plus de 60 années d’expérience, LACMÉ a su affiner ses process de fabrication et ainsi vous 
proposer les meilleurs produits.
La somme de ces 3 éléments offre la force de dissuasion nécessaire pour que votre installation soit efficace et durable.

2- Le conducteur adapté à votre besoin
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3- Nombre, hauteur et répartition des fils Chaque site et chaque animal 

sont des cas particuliers. Ces 
conseils vous sont donnés à 
titre indicatif et ne sauraient 
engager notre responsabilité.

Animaux faciles - Animaux difficiles
+ : Fil relié à la borne électrique 
 - : Fil relié à la prise de terre

Clôture de subdivision pour bovins

85 cm

+

Clôture extérieure pour chevaux

140 / 80 cm

+

+

Clôture extérieure pour ovins 
avec fil anti-intrusion

85 / 60 / 40 / 20 cm

+

+
-

-

Clôture extérieure pour bovins en terrain 
sec, avec fil anti-intrusion à 25 cm

90 / 55 / 25 cm

+

+

-

CONDUCTEURS - FILS - GAMME FOR

FIL BLANFOR

Fiable et efficace

• Ré-électrification permanente
• Acier galvanisé à 120 g/m²
• 80 contacts par mètre
• Fiable
•  Particulièrement adapté à la clôture  

semi-permanente et aux électrificateurs 
secteur

• Ø extérieur 2 mm

FIL BLEUFOR

Haute visibilité

• Ré-électrification permanente
• Acier galvanisé à 120 g/m²
• 80 contacts par mètre
• Fiabilité
•  Particulièrement adapté à la clôture  

semi-permanente et aux électrifica-
teurs secteur

• Ø extérieur 3 mm

CORDONFOR

Robustesse

• Ré-électrification permanente
• Acier galvanisé à 120 g/m²
• 80 contacts par mètre
• Haute visibilité
•  Particulièrement adapté à la clôture  

semi-permanente et aux électrificateurs 
secteur

• Ø extérieur 4.5 mm

  200 m Ref. 632.500
  400 m Ref. 632.600
1000 m Ref. 632.700

La gamme PERFORMANCE FOR a été créée et développée par LACMÉ depuis de nombreuses années. Ces produits sont 
fabriqués avec des matériaux rigoureusement sélectionnés et un process de fabrication unique, qui maintient les filaments 
conducteurs en périphérie pour une efficacité renforcée.

  250 m Ref. 631.700
  500 m Ref. 631.900
1000 m Ref. 632.000

  200 m Ref. 638.400
  500 m Ref. 638.500

Le process PERFORMANCE FOR

80 contacts par mètre
Conducteurs à l'extérieur 

 = contacts assurés

Ré-électrification permanente Filaments PEHD premium

Conducteurs acier Galva 
riche Ø 0.5 mm
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CORDONFOR XL

Spécial chevaux

• Ré-électrification permanente
• Acier galvanisé à 120 g/m²
• 80 contacts par mètre
• Haute visibilité
•  Particulièrement adapté à la clôture  

semi-permanente et au électrificateurs 
secteur

• Ø extérieur 5 mm

  200 m Ref. 638.700

Libellé
utilisation Électrificateur

Semi-mobile Permanent Pile Accu Secteur

BLANFOR

BLEUFOR

CORDONFOR

CORDONFOR XL

Libellé Longueurs disponibles
Conducteurs Utilisation

Acier galva riche Parcellement

BLANFOR 200 m  / 400 m / 1000 m 2 x Ø 0,50 mm

BLEUFOR 250 m  / 500 m / 1000 m 2 x Ø 0,50 mm

CORDONFOR 200 m / 500 m 2 x Ø 0,50 mm

CORDONFOR XL 200 m 2 x Ø 0,50 mm

Peu adapté Assez adapté Adapté

Plutôt adapté Très adapté

CONDUCTEURS - FILS / CORDONS - GAMME HAUTE CONDUCTIVITÉ

SUPERBLEU

Adapté pour animaux dociles

Fil léger et maniable. Conductivité cuivre. Un 
maximum d’efficacité même sur électrificateur 
pile et accu

• 3 conducteurs cuivre / inox
• Excellente conductivité
• Efficacité sur de très longues distances
•  Particulièrement adapté aux clôtures 

semi-mobiles  
et aux électrificateurs sur pile et accu

FIL EXTRABLEU

Toujours plus résistant

Les best seller ! EXTRABLEU combine 
une grande visibilité  avec une conductivité 
exemplaire. Et sa nouvelle torsion lui confère une 
résistance aux manipulations encore améliorée. 
Le fil à utiliser dans toutes les situations.

• 6 conducteurs cuivre / inox
• Conductivité hors normes
• Efficacité sur de très longues distances
•  Particulièrement adapté aux clôtures 

mobiles et aux électrificateurs sur pile et 
accu

• Encore plus résistant aux manipulations

EXTRABLEU 9

Spécial animaux difficiles

Fil souple de haute qualité. Grâce à sa nouvelle 
torsion le fil EXTRABLEU 9 est encore plus 
résistant et s’adapte parfaitement aux clôtures 
longues et aux animaux difficiles.

• 9 conducteurs cuivre / inox
• Conductivité hors normes
• Efficacité sur de très longues distances
• Particulièrement adapté aux clôtures 
mobiles
• Encore plus résistant aux manipulations

  200 m Ref. 631.500
  400 m Ref. 631.600

  250 m Ref. 631.200
  500 m Ref. 631.400
1000 m Ref. 632.100

  300 m Ref. 631.350
  500 m Ref. 631.300
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Le process HAUTE CONDUCTIVITÉ

La gamme HAUTE CONDUCTIVITÉ est fabriquée suivant un process traditionnel qui 
a fait ses preuves. Des réglages optimisés et une composition adaptée en font des 
produits de grande qualité.

Conducteurs 
en cuivre

Filaments PEHD premium

Conducteurs à l'extérieur
Nouvelle torsion
pour une meilleure résistance 
aux manipulations

Conducteurs 
inox

CORDONBLANC

Robustesse et visibilité

Cordelette utilisée soit pour les bovins, soit 
pour les chevaux. Sa robustesse et sa grande 
conductivité en font un produit d’une efficacité 
redoutable ! A utiliser en toutes circonstances.

• 6 conducteurs cuivre / inox
• Haute visibilité
• Haute conductivité
• Robustesse

  200 m Ref. 638.100 Libellé
Utilisation Électrificateur

Parcellement Semi-mobile Permanent Pile Accu Secteur

SUPERBLEU

EXTRABLEU

EXTRABLEU 9

CORDONBLANC

Libellé Longueurs disponibles
Conducteurs

Visibilité
Cuivre étamé Inox

SUPERBLEU 200 m  / 400 m 1 x Ø 0,25 mm 2 x Ø 0,20 mm

EXTRABLEU 250 m  / 500 m / 1000 m 2 x Ø 0,25 mm 4 x Ø 0,20 mm

EXTRABLEU 9 300 m / 500 m 3 x Ø 0,25 mm 6 x Ø 0,20 mm

CORDONBLANC 200 m 2 x Ø 0,25 mm 4 x Ø 0,25 mm

Peu adapté Assez adapté Adapté
Plutôt adapté Très adapté

Utiliser des isolateurs adaptés et bien conçus permet d’augmenter la 
durée de vie d’une installation. 
Éviter les isolateurs "2 en 1" ou "3 en 1" :  la combinaison des différents 
emplacements ‘fil / cordon / ruban’ engendre la plupart du temps des 
arêtes vives qui sont à proscrire absolument ! 

Bords intérieurs arrondis

Le saviez-vous ?

BIEN CHOISIR SES ISOLATEURS =  
LONGÉVITÉ DES CONDUCTEURS
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CONDUCTEURS - FILS / CORDONS

FIL VARIO 3

Le fil VARIO 3 a été conçu pour une utilisation 
sur de courtes distances. Il est composé de 
conducteurs inox pour une excellente résistance 
à la corrosion.

•  3 conducteurs inox pour une  
meilleure résistance à la corrosion

•  Spécial atmosphère  
saline / industrielle

• Pour clôture courte

FIL VARIO 6

Idéal pour les clôtures courtes

Le fil VARIO 6 a été conçu pour une utilisation 
sur de courtes distances. Il est composé 
de conducteurs inox pour une excellente 
résistance à la corrosion.

• 6 conducteurs cuivre / inox
• Conductivité hors normes
• Efficacité sur de très longues distances
•  Particulièrement adapté aux clôtures 

mobiles et aux électrificateurs sur pile 
et accu

• Encore plus résistant aux manipulations

FIL VARIO 9

Le fil VARIO 9 a été conçu pour une utilisation 
sur de courtes distances. Il est composé de 9 
conducteurs inox pour une excellente résistance 
à la corrosion et les manipulations répétées.

•  9 conducteurs inox pour une  
meilleure résistance à la corrosion

•  Spécial atmosphère  
saline / industrielle

• Pour clôture courte

  250 m Ref. 630.850
  

  400 m Ref. 630.950
1000 m Ref. 630.900

  400 m Ref. 629.950

FIL VARIO 15

Haute résistance

Fil conçu et optimisé pour une utilisation en 
parcellement intensif. À ne privilégier que sur les 
courtes distances !

• Particulièrement adapté aux manipula-
tions répétées  
     (ex : bobinage, débobinage, déplace-
ments...)
• 15 conducteurs en inox pour une meil-
leure résistance

CORDON VARIO 6

Solide et visible

Cordelette robuste et particulièrement visible. À 
privilégier sur de courtes distances.

• Cordelette traditionnelle Ø 6 mm
• 6 conducteurs en inox

  400 m Ref. 630.700
  

200 m Ref. 638.000

Utilisation

Parcellement Semi-mobile Permanent

Libellé
Long. 
disponibles

Conducteurs

Inox

VARIO 3 250 m  3 x Ø 0,20 mm

VARIO 6 400 m / 1000 m 6 x Ø 0,20 mm

VARIO 9 400 m 9 x Ø 0,20 mm

VARIO 15 400 m 15 x Ø 0,16 mm

CORDON V. 6 200 m 6 x Ø 0,20 mm

Peu adapté Assez adapté

Adapté Plutôt adapté

Très adapté
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CONDUCTEURS - FILS - GAMME PARCELLEMENT

TRESSOFIL

Qualité tresse

Fil tressé, parfait pour une utilisation en 
parcellement. Pas de risque de blocage dans 
les isolateurs : tous les brins restent solidaires 
les uns des autres.

• Gros conducteur inox
• Qualité tresse

TRESSOPRO

Parcellement intensif

Le TRESSOPRO comporte, en plus du 
TRESSOFIL, 6 conducteurs inox pour une 
résistance encore meilleure aux manipulations 
répétées.

• Couleur vert fluo
• Qualité tresse
•  Idéal pour le parcellement  

intensif

TRESSOCORD X6

Robuste - Utilisation intensive

Le TRESSOCORD X6 est un cordon tressé, 
parfaite alliance entre la robustesse, la visibilité et 
la résistance à l’usure. 6  conducteurs inox pour 
une résistance encore meilleure aux manipu-
lations répétées. Il peut s’utiliser aussi bien en 
parcellement intensif qu’en clôture fixe grâce à 
son diamètre de 3 mm et sa fabrication tressée.

• Robustesse
• Qualité tresse
• Grande visibilité

  250 m Ref. 630.850
  

  400 m Ref. 630.950
1000 m Ref. 630.900

FIL VISION+

Fil fluorescent haut visibilité

Une nouvelle couleur, vert FLUO, qui associée 
au bleu, permet une visibilité incomparable. 
Conducteurs inox pur une parfaite résistance à 
la corrosion. Idéal pour les clôtures courtes.

• 3 conducteurs inox pour une meilleure  
résistance à la corrosion
• Visibilité FLUO
• Permet une meilleure visibilité les nuits 
claires

VISIONROLL+

Léger et pratique

Enrouleur robuste, léger et maniable. Taquet 
coinceur pour la bobine. Livré avec 200 m de fil 
VISION+.

• Léger / maniable
• Stop bobine
• Crochets pour les départs sur clôture 
périmétrique

Par 2 Ref. 639.400
  

400 m Ref. 631.650
800 m Ref. 631.850

  400 m Ref. 629.950

CÂBLE ACIER
Câble acier galvanisé à haute charge de 
rupture. Double torsion S+Z pour une 
meilleure souplesse et robustesse. Ø1.2 
mm.

• Système de torsion S / Z 3+9 pour 
une meilleure souplesse

•  12 brins au lieu de 7 pour plus de 
robustesse et  
une meilleure visibilité

 250 m Ref. 633.200
 500 m Ref. 633.400

CONDUCTEURS - FILS - G. PARCELLEMENT

Utilisation

Parcellement Semi-mobile Permanent
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Libellé
Longueurs 
disponibles

Conducteurs
Visibilité

Utilisation Électrificateur

Inox Parcellement Semi-mobile Permanent Pile Accu Secteur

TRESSOFIL 400 m 3 x Ø 0,25 mm

TRESSOPRO 400 m 6 x Ø 0,20 mm

TRESSOCORD X6 400 m 6 x Ø 0,20 mm

VISION + 400 m / 800 m 3 x Ø 0,20 mm

Peu adapté Assez adapté Adapté Plutôt adapté Très adapté

3 conducteurs inox 6 conducteurs inox

Le process de tressage permet aux brins plastiques ainsi qu’aux conducteurs d’être parfaitement imbriqués les uns dans les autres. 
Tressofil et Tressopro ont été conçus pour répondre aux exigences difficiles du parcellement intensif et offrent un 
déplacement journalier sans risque.

CONDUCTEURS - FILS LISSES - FORCEFLEX
Fil en alliage d’aluminium, disponible en diamètre 1,8, 2 et 2,5 mm. 
Le Ø 2,5 mm est préconisé pour les clôtures permanentes périmétriques. 
Les autres diamètres peuvent être utilisés pour de la subdivision fixe. 

• Léger et souple
• Facile et rapide à installer
• Ne rouille pas

Quelques conseils.. 
 
• Utiliser des accessoires à base 
d’aluminium pour réaliser les 
jonctions et toujours les serrer 
fermement. Ne pas mélanger 
avec d’autres matériaux.
 
• Toujours utiliser l’isolateur IEF 
pour commencer et finir une clô-
ture ou pour réaliser un passage 
barrière. Cet isolateur préserve le 
fil grâce à sa forme étudiée avec 
des angles arrondis. Toujours 
utiliser des isolateurs de ligne 
laissant coulisser librement le fil.

Ø 1,8 mm - 400 m - Ref. 633.700
Ø 2,0 mm - 400 m - Ref. 634.000
Ø 2,5 mm - 400 m - Ref. 633.800

Pourquoi choisir le fil lisse FORCEFLEX ?
 
• Pour sa puissance 
Le fil FORCEFLEX est probablement le fil le plus conducteur au monde. L’utilisation d’un appareil sur accumulateur muni de son panneau solaire devient 
alors possible, même sur de longues distances. 
• Pour sa visibilité 
Le fil FORCEFLEX possède une brillance et un éclat incomparable. Il conserve une totale efficacité même pendant la nuit et scintille dès que la lune 
apparait. 
• Pour sa sécurité 
Le fil FORCEFLEX requiert peu de tension mécanique. Vous pouvez enfin installer votre clôture en toute sécurité. La tension maximale à appliquer au fil 
FORCEFLEX est de : 
 - 18 kg pour le Ø 1,8 mm
 - 23 kg pour le Ø 2 mm
 - 30 kg pour le Ø 2,5 mm
Toute tension excessive est nuisible au bon fonctionnement et à la durée de vie du fil.

Jonction  
forceflex
Réf. 669.102 

Jonction  
forceflex
Réf. 670.200 

Jonction  
forceflex
Réf. 658.604
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SECURGAL 25

3 conducteurs 
Carbone

Polymère 
Ø 8 mm

CONDUCTEURS - FILS LISSES - SECURGAL
L’association de la barrière physique et électrique
Fil en acier HIGH-TENSILE, respectant le cahier des charges 
défini depuis plus de 50 ans par les experts métallurgistes et 
spécialement conçu pour la clôture permanente électrique.

Le fil SÉCURGAL PRO est doté d’un revêtement GALFAN. Un 
revêtement breveté qui permet une résistance à la corrosion 4 
fois supérieure à la GALVA traditionnelle grâce à la combinaison 
des protections cathodique (Zinc) et passive (aluminium).

•  Respecte le cahier des charges pour  
les clôtures électriques permanentes

• Grande résistance à la corrosion
• Excellente tenue aux variations de température

Quelques conseils.. 
 
• Une tension mécanique 
raisonnable (90 kg suivant le 
diamètre) est suffisante pour 
que le fil reste bien horizontal, 
que l’esthétique soit préservée 
et que les dilatations dues aux 
variations de température soient 
compensées. 

Au-delà, on contraint inutilement 
la structure (poteaux et isolateurs) 
sans bénéfice pour l’efficacité de 
la clôture.

SÉCURGAL 18 Ø 1,8 mm - 5 kg 250 m - Réf.: 633.010
SÉCURGAL 18 Ø 1,8 mm - 25 kg 1250 m - Réf.: 633.500

Pourquoi choisir le fil lisse SÉCURGAL ?
 
•  Pour sa résistance aux chocs
Fil optimisé pour une utilisation en clôture électrique permanente grâce à une limite élastique très importante. Le fil peut donc s’allonger à terre sous une 
charge imprévue et reprendre sa position initiale dès la charge enlevée. 

• Pour sa robustesse
Le SÉCURGAL est hyper-résistant contre la poussée des animaux. Cela permet, dans le cas du mouton, d’obtenir un contact pénétrant au travers des 
laines épaisses et ainsi de transmettre l’intégralité du choc électrique. 

SÉCURGAL 25 Ø 2,5 mm - 25 kg 625 m - Réf.: 633.100
SÉCURGAL PRO Ø 2,5 mm - 25 kg 625 m - Réf.: 633.000

Derouleur 
securgal
Réf. 647.000 

Jonction 
galva
Blister 5 Réf. 666.902 
Vrac 10 Réf. 666.900

Ressort galva
ressort inox
Ressort Inox 2,5 Réf. 670.400
Ressort Galva 2,5 Réf. 670.500
Ressort Galva 1,6/1,8 Réf. 670.520

Manivelle 
galva
Réf. 670.300 

Tendeurs 
roto galva
Réf. 668.604 
Réf. 668.600

Tendeurs 
rotoCLICK
boite de 2 - Réf. 668.904

CONDUCTEURS - FILS LISSES - EQUIN’RAIL 8

300 m - Réf. 638.200 

Clôture permanente équine: EQUIN’RAIL 8 est une évolution du SECURGAL 25, 
fil en acier HIGH-TENSILE, respectant le cahier des charges défini depuis plus de 50 
ans par les experts métallurgistes et spécialement conçu pour la clôture permanente 
électrique.
 

EQUIN’RAIL 8 est la solution idéale pour la réalisation de clôtures permanentes dé-
diées aux chevaux. Sa visibilité, sa puissance et son esthétique en font sans doute 
le meilleur conducteur pour les écuries professionnelles.

• Durée de vie 20 ans
• Adapté pour garder les chevaux en toute sécurité
• Résistance à la rupture de 635 kg
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CONDUCTEURS - ATTACHES ET LIAISONS

Attaches fil ø3 mm
Pour fil souples < Ø3 mm 
Blister de 5 - Réf. 676.302 

• Garantie anti-étincelles
• Inox

Gaine fil ø5 mm
Pour fil souples < Ø3 mm 
Blister 10 - Réf. 666.202 

Attaches cordelette
Pour fil souples < Ø6 mm
Blister de 5 -  Réf. 676.402

• Garantie anti-étincelles
• Inox
•  Peut servir de fusible 

mécanique pour éviter les 
blessures des chevaux

Gaine à écraser soigneusement à 
la pince pour un contact parfait

• Élimine tous risques 
d’étincelles

Sortie ht + agrafe
Pour fil souples ou rigides

Blister de 1 - Réf. 667.402 

Liaison intergalva
Pour fil souples ou rigides
Blister de 1 - Réf. 669.202 

Gaine cordon ø9 mm
Pour fils souples < Ø5 mm
Gaine à écraser soigneusement à la 
pince pour un contact parfait
Blister de 5 -  Réf. 666.102

• Garantie anti-étincelles

La plupart des défauts consta-
tés sur une installation de clôture 
électrique provient de jonctions 
/ connexions défectueuses. Par 
exemple, les nœuds peuvent provo-
quer d’importantes pertes de ten-
sion et d’énergie. 

CONSEIL : Toujours utiliser les 
attaches adaptées pour réparer / 
rabouter fils ou rubans de clôture 
électrique.

10 000 V
5 J

8 000 V
3 J

5 000 V
1.5 J

1 000 V
0.1 J

1er nœud 2e nœud 3e nœud

10 000 V
5 J

10 000 V
5 J

10 000 V
5 J

10 000 V
5 J

1re gaine 2e gaine 3e gaine

Le saviez-vous ?

CONDUCTEURS - RUBANS CLASSIQUES

Libellé
Longueurs  
disponibles

Couleurs  
disponibles

Conducteurs Bords  
renforcés

Structure 
renforcéeInox Cuivre étamé

RUBAN BLEU 12 200 m / 400 m Bleu 3 x Ø 0,25 mm 2 x Ø 0,25 mm

RUBLANC 20 200 m / 500 m Blanc 4 x Ø 0,25 mm 2 x Ø 0,25 mm

RUBLANC 40 200 m Blanc 8 x Ø 0,25 mm 2 x Ø 0,25 mm

RUBAN RF 999 200 m Blanc 6 x Ø 0,30 mm 3 x Ø 0,25 mm

RUBAN RENFORCE 20 200 m Blanc - Marron - Vert 4 x Ø 0,30 mm 3 x Ø 0,30 mm

RUBAN RENFORCE 40 200 m Blanc - Marron - Vert 6 x Ø 0,30 mm 4 x Ø 0,30 mm

RUBAN EXTRÊME & LITTORAL 20 200 m Marron 6 x Ø 0,30 mm

RUBAN EXTRÊME & LITTORAL 40 200 m Marron 10 x Ø 0,30 mm

RUBAN VARIO 12 200 m 4 x Ø 0,20 mm

RUBAN VARIO 20 200 m 6 x Ø 0,20 mm

RUBAN VISION + 12 200 m Vert fluo / bleu 5 x Ø 0,20 mm

RBM 40 200 m Marron 10 x Ø 0.25 mm
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Les rubans «classiques» ont un support plastique renforcé Ø 0.50 mm. Ils se différencient par rapport à la gamme renforcée par des diamètres 
de conducteurs Ø 0.25 mm. Ils seront parfaits dans des zones plutôt abritées des vents dominants. Pour une meilleure longévité, utilisez des 
isolateurs bloquant le ruban (IRUVIS / IRUCLICK...), et ne pas espacer les piquets de plus de 3 mètres.

RBM 40

Conducteurs inox Ø 0.25 mm

•  Conducteurs groupés : 
anti-coupure

• Conducteurs INOX
•  Idéal pour la garde 

des chevaux

RUBANBLEU 

5 conducteurs mixtes ø 0.25 mm

•  Le plus utilisé par les  
fédérations de chasse

• Équins / bovins / ovins
•  Bleu irradiant pour une  

meilleure visibilité
• Conducteurs groupés :  
     anti-coupure

RUBLANC 20

6 conducteurs mixtes Ø 0.25 mm

•  Conducteurs groupés :  
anti-coupure

•  Mixte cuivre / inox
•  Idéal pour la garde  

des chevaux

RUBLANC 40

6 conducteurs mixtes Ø 0.25 mm

•  Conducteurs groupés : 
anti-coupure

• Mixte cuivre / inox
•  Idéal pour la garde  

des chevaux

200 m - Réf. 635.400
400 m - Réf. 635.500

200 m - Réf. 635.600
500 m - Réf. 635.700

200 m - Réf. 635.900 200 m - Réf. 635.950

CONDUCTEURS - RUBANS RENFORCÉS
Les rubans renforcés comportent une chaîne plastique renforcée (PEHD Ø 0.50 mm). Les conducteurs sont de très gros diamètre  
Ø 0.30 mm et mixtes cuivre / inox. Leur résistance à l’arrachement  est exceptionnelle et le groupage exclusif des conducteurs permet une résistance à 
l’étincelle parfaite. À utiliser dans les zones ventées et agressives. Ne pas espacer les poteaux de plus de 3 mètres.

RUBAN RF 999

9 conducteurs mixtes Ø 0.30 mm

• Équins / bovins / ovins
• 9 conducteurs
• 9 supports renforcés
•  Prévus pour un environnement 

agressif

RF-RFM-RFV 20 MM

7 conducteurs mixtes Ø 0.30 mm

•  Conducteurs groupés  
gros diamètre

• Mixte cuivre / inox

RF-RFM-RFV 40 MM

10 conducteurs mixtes Ø 0.30 mm

•  Conducteurs groupés  
gros diamètre

• Mixte cuivre / inox

200 m - Réf. 636.400
RFV 20 Vert 200 m - Réf. 637.200
RFV 20 Marron 200 m - Réf. 637.000
RFV 20 Blanc 200 m - Réf. 636.100

RFV 40 Vert 200 m - Réf. 637.500
RFV 40 Marron 200 m - Réf. 637.400
RFV 40 Blanc 200 m -  
Réf. 636.300
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Le ruban extrême & littoral est dédié aux zones côtières très salines mais également aux 
zones particulièrement exposées au vent.

• 6 conducteurs inox Ø 0.30 mm (20 mm)
• 10 conducteurs inox Ø 0.30 mm (40 mm)
•  Très adapté au zones côtières salines  

et aux zones particulièrement exposées au vent

CONDUCTEURS - RUBAN EXTRÊME ET LITTORAL

CONDUCTEURS - RUBANS

RUBAN VISION+ 12MM

Ruban fluo

Une nouvelle couleur à base de vert fluo pour ce ruban 
VISION+. Pour une meilleure visibilité associée au bleu 
lumière. À privilégier sur les courtes distances.

• Ruban haute visibiité
• Conducteurs groupés anti-coupure

RUBAN VARIO

Clôtures courtes

Les rubans VARIO sont confectionnés à base d’un support 
renforcé, avec insertion de conducteurs inox Ø 0.20 mm. 
À privilégier sur les courtes distances et animaux dociles.

• Support dense
• Inox Ø 0.20 mm

Ruban Vario 12 - 200 m - Réf. 634.400
Ruban Vario 20 - 200 m - Réf. 634.500

200 m - Réf. 634.400

Le maillage des rubans

Conducteurs en cuivre

Groupage exclusif des conducteurs :

Support PEHD premium renforcé

• Résistance à l'étincelle
• Ré-électrification permanente
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• Contact électrique parfait
•  Permet de retendre le 

ruban
•  Peut servir de fusible 

mécanique pour éviter les 
blessures des chevaux

Attache ruban  
20 - 40 mm
Blister de 2 - 20 mm Réf. 666.502 
Blister de 1 - 40 mm Réf. 666.702

Attache ruban  
classic 20 - 40 mm
Blister de 4 - 20 mm Réf. 676.502 
Blister de 4 - 40 mm Réf. 676.602

CONDUCTEURS - RUBANS

Liaison inter  
ruban 20 - 40 mm
Blister de 1 - 20 mm Réf. 669.402 
Blister de 1 - 40 mm Réf. 669.602

• Attaches à grande  
    surface de contact
• Légères et discrètes
• Inox

•  Permet d’alimenter le 
ruban directement de 
l’électrificateur ou via un 
sectionneur

• Livrée avec une gaine  
     Ø 5 mm et une cosse

• Pour relier deux hauteurs 
de ruban
•  Assure une liaison à contact 

parfait sur toute la surface 
du ruban

Sortie ht  
20 - 40 mm
Blister de 1 - 20 mm Réf. 667.502 
Blister de 1 - 40 mm Réf. 667.302

• Gaine à écraser  
     soigneusement à la pince  
     pour un contact parfait
• N’affaiblit pas la résistance  
     du ruban
• Inox

Gaine ruban  
10 - 12 mm
Blister de 10 Réf. 666.402 

Attache ruban 
10 - 12 mm
Blister de 5 Réf. 666.302 

Fin de ruban 40 + 
mousqueton
Blister de 1 - 20 mm Réf. 666.802 

• Alliage élastique  
     auto-serrant
• Permet une remise en  
     tension rapide et efficace
• Inox

• S’adapte sur l’ISOBAR  
    ou toute poignée barrière
• Inox

• S’adapte à l’ISOBAR  
     ou toute poignée barrière
• Contact parfait

Fin de ruban 
classic
Blister de 2 Réf. 676.702 

CONDUCTEURS - FILETS

• Contact électrique parfait
•  Permet de retendre le 

ruban
•  Peut servir de fusible 

mécanique pour éviter les 
blessures des chevaux

Filet kombi mouton
H 90 cm x L 50 m
Orange / vert - 50 m Réf. 629.010

Filet mouton
H 90 cm x L 50 m
Orange / vert - 50 m Réf. 629.000

Filet lapin
H 65 cm x L 50 m
Orange / vert - 50 m Réf. 629.200

• Attaches à grande  
    surface de contact
• Légères et discrètes
• Inox

•  Permet d’alimenter le 
ruban directement de 
l’électrificateur ou via un 
sectionneur

• Livrée avec une gaine  
     Ø 5 mm et une cosse

• Pour relier deux hauteurs 
de ruban
•  Assure une liaison à contact 

parfait sur toute la surface 
du ruban

Filet chevre
H 106 cm x L 50 m
Orange / vert - 50 m Réf. 629.100

Conçu pour des terrains difficiles Fiable et efficace Adapté à la contention des chèvres Idéal pour les petits animaux

Le FILET MOUTON KOMBI pos-
sède des raidisseurs verticaux, 
cela permet une utilisation aisée 
en terrains accidentés et vallon-
nés.
Les fils horizontaux et verticaux 
sont scellés avec des pastilles 
permettant une géométrie stable 
et fiable dans le temps.

Le FILET MOUTON traditionnel 
possède une maille plus serrée. 
Seuls les fils horizontaux sont 
électrifiés.
Les fils horizontaux et verticaux 
sont scellés avec des pastilles 
permettant une géométrie stable 
et fiable dans le temps.

Assez similaire au filet MOU-
TON, ce FILET CHÈVRE pos-
sède une maille supplémentaire 
pour atteindre les 106 cm.

Le FILET LAPIN possède un 
maillage ultra serré. Idéal pour la 
garde des petits animaux ou la 
protection contre les rongeurs.
Les fils horizontaux et verticaux 
sont scellés avec des pastilles 
permettant une géométrie stable 
et fiable dans le temps.
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Filet volaille
H 112 cm x L 50 m
Orange / vert - 50 m 
Réf. 629.300

Maillage mixte pour plus de sécurité

Le FILET VOLAILLE (poules, 
oies, dindons etc...) possède 
une maille mixte, très serrée 
en bas et plus large sur le haut. 
Ne pas oublier d’électrifier le 
filet.
Les fils horizontaux et verti-
caux sont scellés avec des 
pastilles permettant une géo-
métrie stable et fiable dans le 
temps.

Le maillage des filets LACMÉ

10 cm

30 cm

14 piquets

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

90 cm

Pastilles soudées

15 cm

14 piquets

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

90 cm
15 cm

Pastilles soudées

• Ligne du haut renforcée + 6 inox Ø 0,20 mm 
• 7 lignes x 3 inox Ø 0,20 mm 
• Ligne du bas renforcée (non électrifiée)

• Ligne du haut renforcée + 6 inox Ø 0,20 mm 
• 6 lignes x 3 inox Ø 0,20 mm 
• Ligne du bas renforcée (non électrifiée)

15 piquets

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

16 cm

106 cm

15 cm

Pastilles soudées

112 cm

15 piquets

Pastilles soudées

5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm

11.8 cm

11.8 cm

11.8 cm

11.8 cm

11.8 cm

23.5 cm

5.9 cm

5.9 cm

• Ligne du haut renforcée + 6 inox Ø 0,20 mm 
• 7 lignes x 3 inox Ø 0,20 mm 
•  Ligne du bas renforcée (non électrifiée)

• 11 lignes x 3 inox Ø 0,20 mm 
• Ligne du bas renforcée (non électrifiée)

15 piquets

5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm
5.9 cm

11.8 cm

11.8 cm

Pastilles soudées

65 cm

5.9 cm

• 9 lignes x 3 inox Ø 0,20 mm 
•  Ligne du bas renforcée  

(non électrifiée)

15 cm
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• 11 lignes x 3 inox Ø 0,20 mm 
• Ligne du bas renforcée (non électrifiée)

• Anneau renforcé contre les 
chocs
• Bords arrondis anti-usure 
pour protéger les conducteurs
• Vis HPX = vissage facile
• Nouveau profil de vis = + 
robuste

IVA-HPX
Boîte de 25 Réf. 650.504
Seau de 100 Réf. 650.506
Seau de 220 Réf. 650.528

ISOCLIP-VIS
Boîte de 25 Réf. 657.404

ANNULAIRE
Boîte de 25 Réf. 650.404
Sachet de 50 Réf. 650.402
Seau de 120 Réf. 650.406

• Insertion aisée sans 
déformation des conduc-
teurs
• Pour fil, cordon et ruban
• Compatible Speediso

• Vis anodisée longue durée

IVO-HPX
Seau de 100 Réf. 650.706

La qualité sans compromis L’universel Ultra robuste Qualité / prix

Isolateur pour fil, cordon et ru-
ban jusqu’à 12 mm

Isolateur pour cordon jusqu’à Ø 
8 mm et ruban jusqu’à 20 mm

Isolateur pour fil, cordon et 
ruban jusqu’à 10 mm. Il est 
recommandé pour les clôtures 
permanentes SECURGAL : ou-
verture conçue pour l’insertion 
aisée des fils HIGH-TENSILE 
(même tendus) et débattement 
qui corrige les approximations 
d’alignements.

Isolateur pour ruban 20 à 40 
mm. Idéal pour réaliser des 
passages barrières, début / 
fin de ligne, subdivisions.

• Vis Ø 6 mm
• Pour fil et ruban jusqu’à 10 
mm

ISOLATEURS - POTEAUX BOIS / FILS

ISOLATEURS - FILS LISSES

ISOLINE
Boîte de 25 Réf. 650.504
Seau de 100 Réf. 650.506

Pinlock
Boîte de 25 Réf. 657.404

VIS À BOIS + 
EMBOUT TORX
Blister de 200 Réf. 670.750

• Pose / dépose de fil facile • Vis anodisée longue durée

Isoline propinlock
Seau de 100 Réf. 650.706

Isolateur nouvelle génération Dépose facile Clôture PROTENSILE Haute qualité

Isolateur de ligne de nouvelle 
génération pour fil et cordon. 
Forme unique arrondi conférant 
une isolation exceptionnelle 
et permettant d’encaisser les 
chocs. Particulièrement adapté 
aux clôtures permanentes.

Isolateur à clavette pour clôture 
permanente, d’une grande ro-
bustesse et possédant une ca-
pacité exceptionnelle. Idéal pour 
les clôtures à déposer l’hiver.

Isolateur pour fil et cordon 
jusqu’à Ø 8 mm. Fixation par 
clavette sur piquet PROTENSILE 
Y.

Vis spéciale pour isolateur de 
clôture, galvanisée à chaud, 
tête bombée, embout inclus.

• 4.5 x 35 mm
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• Clip de fermeture rapide
• Tampon bloqueur anti-usure
• Vis à technologie HPX = vissage 
facile

IRUVIS-HPX
Boîte de 25 Réf. 657.004
Seau de 100 Réf. 657.006

IRUFIX
Boîte de 25 Réf. 658.004

• Installation facile et rapide
• Tampon élastomère

IRULOCK
Boîte de 5 Réf. 657.904
Boîte de 15 Réf. 657.908

Un best-seller Encombrement réduit Le must de l’isolateur

Isolateur à clip pour ruban 
jusqu’à 40 mm. Son tampon 
de blocage de précision permet 
de protéger le ruban tout en le 
bloquant. Possibilité d’insérer le 
ruban sans le froisser une fois la 
ligne tendue.

Isolateur pour ruban 40 mm. 
Tampon caoutchouc assurant 
un blocage parfait.

Le must de l’isolateur pour ruban 
jusqu’à 40 mm. Blocage parfait 
du conducteur grâce à ses 2 vis 
papillon.

ISOLATEURS - POTEAUX BOIS / FILS

• Isolateur de ligne adapté pour les angles
• Préserve la tension du ruban
• Utilisable en alternance avec l’Iruvis

• Isolateur de ligne professionnel
• Fermeture sécurisée
• Tampon de blocage élastomère
• Protection du ruban = performance prolongée

IRUCLICK
Boîte de 15 Réf. 657.914
Seau de 65 Réf. 657.916

ISOTENS
Boîte de 5 Réf. 653.954

• Très pratique, remplace l’isolateur sans 
couper le ruban
• Pour ruban eco/vario/classic
• 1 tendeur / 30 m

Tampon protecteur Isolateur / tendeur en ligne

Isolateur de ligne pour ruban jusqu’à 40 
mm. Tampon en caoutchouc assurant 
un blocage parfait sans altérer le ruban.  
Pour des clôtures professionnelles.

Isolateur pour ruban 40 mm. Tampon caout-
chouc assurant un blocage parfait.
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• Système anti-rotation et anti-glisse
• Pour piquets Ø 8 à 14 mm
• Bords arrondis anti-usure
• Clouage sur poteau bois possible

IVABLOC
Boîte de 25 Réf. 655.104
Seau de 50 Réf. 655.106

IRUBLOC
Boîte de 25 Réf. 655.504

• Clip de fermeture rapide
• Tampon bloqueur anti-usure
• Pour piquet jusqu’à 14 mm
• Clouage sur poteau bois possible

ISOBLOC
Boîte de 25 Réf. 655.404
Seau de 50 Réf. 655.406 
Seau de 100 Réf. 655.410

Système anti-glisse breveté Tenue parfaite sur piquet Ø 12 mm Isolation haute performance

Isolateur pour fil, cordon et ruban 
jusqu’à 12 mm. Anneau  gros dia-
mètre pour laisser passer les nœuds / 
connections lors du déplacement du 
conducteur.

Isolateur pour ruban jusqu’à 40 
mm. Clip et tampon de blocage de 
précision pour protéger le ruban. 
Doté du nouveau système anti-
glisse et anti-rotation. Clouage sur 
poteau bois possible.

Isolateur pour fil et cordon jusqu’à 6 
mm. Bague de serrage puissante et 
ergonomique. Clouage sur poteau bois 
possible.

• Bords arrondis anti-usure
• Pour piquets de Ø 8 à Ø 14 mm
• Serrage rapide et puissant

ISOLATEURS - PIQUETS MÉTAL / PFV

• Ultra-robuste
• Vis anodisée longue durée
• Garantie 5 ans

IVA-LON
Boîte de 10 Réf. 650.804
Seau de 40 Réf. 650.806

IVATIGE LON L18
Boîte de 10 Réf. 650.854

IRUTIGE-LON
Boîte de 10 Réf. 657.154

• Anneau renforcé contre 
les chocs
•  Bords arrondis =  

protection du conducteur
• Compatible Speediso

IRUVIS-LON
Boîte de 10 Réf. 657.204

Haute qualité Tout type de support creux Écarteur XXL spécial ruban Haute qualité

Isolateur écarteur (20 cm) pour 
fil, cordon et ruban jusqu’à 
10 mm.

Isolateur écarteur - 20 cm -  
pour fil, cordon et ruban jusqu’à  
12 mm permettant l’installation 
sur tout type de support creux.

Isolateur écarteur (20 cm) à clip 
pour ruban jusqu’à 40 mm. Son 
tampon de blocage de précision 
permet de protéger le ruban en 
le bloquant ; Possibilité d’insérer 
le ruban sans le froisser une fois 
la ligne tendue.

Isolateur écarteur (20 cm) 
pour fil, cordon et ruban 
jusqu’à 10 mm.

•  Installation sur tout types de 
support creux

ISOLATEURS - ÉCARTEURS

• Écarteur 21 cm
• Clip de fermeture rapide
• Tampon bloqueur anti-usure 
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ISOLATEURS - ISOLATEURS D’ANGLES

• Isolation otpimale
• Se ligature sur piquet bois
• Indispensable pour les passages 
•      barrière

IEF
Boîte de 10 Réf. 652.304

IAP
Boîte de 4 Réf. 652.054

STOPLOCK
Boîte de 10 Réf. 658.804

• Très robuste
• Mise en place rapide

• À installer en compres-
sion

IEF SUPER
Boîte de 10 Réf. 652.404
Boîte de 10 Réf. 652.406

Spécial départs et angles Pratique Robustesse hors-norme Le polyvalent

Isolateur de départ / angle / fin 
de ligne pour fil, cordon et ruban 
jusqu’à 12 mm. Conçu pour une 
isolation optimale.

Isolateur d’angle à poulie pour fil 
et cordon. La tension du fil est 
répartie sur toutes les portions.

Isolateur de départ / angle / fin 
de ligne pour fil HIGH-TENSILE 
SÉCURGAL. Sa composition à 
base de composite lui confère 
une résistance hors-norme.

Isolateur pour ruban 20 à 40 
mm. Idéal pour réaliser des 
passages barrières, début / 
fin de ligne, subdivisions.

• Spécial angle et départ
• Mise en tension parfaite
• Structure renforcée
• Tendeur professionnel
• Résiste aux vents violents
• Galva haute adhérence 
• Indispensable pour augmenter 
la longévité de l’installation

IRUANGLE - Spécial départs et angles
Boîte de 2 Réf. 653.904

Isolateur-tendeur de départ / angle / fin de ligne pour ruban de 20 à 40 mm. Troisième 
vis de fixation anti-arrachement. Mise en tension aisée du ruban pour réaliser des clô-
tures esthétiquement idéales. Indispensable pour augmenter la longévité de l’installa-
tion. Possibilité de relier électriquement différentes hauteurs de ruban grâce à Iruangle.

ISOLATEURS - PASSAGES BARRIÈRE

• Mise en œuvre rapide
• Isolation parfaite
• Crochets avec revêtement galva argent

ISOBAR CLASSIC
Boîte de 25 Réf. 650.504

ISOBAR SUPER
Boîte de 25 Réf. 657.404
Seau de 100 Réf. 650.506

ISOBAR MULTI
Boîte de 25 Réf. 650.404

• Le seul isolateur pour passage 
barrière compatible avec FORCE-
FLEX.

ISOBARALU
Seau de 100 Réf. 650.706

Spécial passage barrière Robuste Compatible FORCEFLEX Clôture permanente

Isolateur spécial passage bar-
rière.

Isolateur spécial passage bar-
rière. Conçu pour assurer la 
continuité électrique entre le fil 
de clôture et le système de bar-
rière.

Isolateur spécial passage 
barrière multiple. Compatible 
avec les JONCTIONS GAL-
VA et FORCEFLEX.

• Peut recevoir jusqu’à 3 poignées
• Électrification possible avec la 
JONCTION GALVA
• Spécial clôture permanente
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STOPLOCK
Boîte de 10 Réf. 658.804

Le polyvalent

ISOBAR MULTI
Boîte de 25 Réf. 650.404

POIGNÉE BARRIÈRE SUPER
Vrac par 10 Réf. 665.300

POIGNÉE BARRIÈRE CHEVAL
Vrac par 10 Réf. 665.800

Le must de la poignée de barrière esthétisme et robustesse

Sur-dimensionnée pour assurer une isolation 
optimale même par temps pluvieux. Méca-
nisme interne à compression renforcée pour 
résister aux fréquentes manipulations.

Idéale pour réaliser un passage barrière à base 
de ruban 40 mm. Isolation parfaite même par 
temps de pluie.

ISOLATEURS - POIGNÉES

ISOLATEURS - KITS

• 1 poignée BARRIÈRE 
SUPER
• 2 ISOBAR
• 1 LONRESSOR

KIT BARRIÈRE  
SUPER
Réf. 665.904

KIT BARRIÈRE 
EXTENSIBLE
Réf. 665.404

SANDOW  
ELECTRIQUE
Boîte de 10 Réf. 658.804

• Poignée souple absorbeur de 
chocs
• Lonressor référent sur le marché
• Isobar haute isolation

• Extensible jusqu’à 5 m
• Ne tombe pas au sol si ouvert
• Galvanisation riche

LONRESSOR
Boîte de 10 Réf. 652.404
Boîte de 10 Réf. 652.406

L’indispensable Esthétisme et robustesse Extensible jusqu’à 5 m S’adapte à vos besoins

Un kit haut de gamme pour des 
réalisations parfaites.

Permet la réalisation de pas-
sages barrières ultra visibles et 
sécurisés pour les crins de che-
vaux.

• 25 mètres de ruban
• Idéal pour barrières de clôtures  
     électrique
• Se coupe à la longueur désirée  
    = plus de pertes
• Très esthétique et grande visi-
bilité

PLAQUE SIGNALÉTIQUE CLÔTURE
Obligatoire tous les 50 m en bordure des 
voies publiques.

Vrac par 10 m 
Ref. 665.200


