
   032 465 70 70    448 032 465 70 70

B
ât

im
en

t

ATOUTS
Modules de 1,2 m de large (variables pour extrémités). Pose rapide, 
ouvertures pour portes et fenêtres, surface lisse permettant un net-
toyage aisé, matériel en béton de qualité traditionnelle,  excellent 
coefficient d’isolation thermique, pour les panneaux de 10 (non 
isolporteur), 15 et 20 cm d’épaisseur.

RAPIDITÉ DE MISE EN PLACEROBUSTESSE 
QUALITÉ DE FINITIONS’INTÈGRE A L’ENVIRONNEMENT

Largeur  1,20 m
Variable pour extrémités 

Coefficient d’isolation
Standard - ISO 9000 : K=0,41 W / m2  °C
Super - ISO 9000 :  K=0,27 W / m2  °C

La gamme des panneaux :
Epaisseurs:  Hauteur: 2,60 m à 2,80 m

20 cm  isolé porteur  K= 0.41

15 cm  isolé pour mur intérieur non porteur   

     K= 0.70

10 cm  isolé non porteur          (2 cm d’isolant pour une rupture de pont thermique)     

10 cm  non isolé porteur    

Hauteurs : 2,60 m ou 2,80 m

Epaisseurs :
Avec isolation
Sans isolation

20 ou  15 cm
10 cm

PANNEAUX PREFABRIQUESPANNEAUX PREFABRIQUES
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FARMLed 60 FARMLed 120 FARMLLED 200

Puissance 60 W 120 W 200 W
Flux lumineux 4630 lm 9120 lm 17000 lm
Dimensions 393 x 285 x 93 mm 593 x 285 x 93 mm 930 x 285 x 93 mm
Poids 7,8 kg 13,8 kg 19,4 kg

Prix CHF 405.00* CHF 628.00* CHF 1’035.00*

Avantages
• Puissance d’éclairage instantanée
• Pas de temps de chauffe à l’allumage
• Pas de radiation UV, ni infrarouge
• N’attire pas les insectes
• Très longue durée de vie
• Eclairage puissant
• Très basse consommation d’énergie
• Installation simplifiée
• Contribue à la préservation klde l’environnement: émet très peu de CO2.  
  Est exempt de substances dangereuses (normes RoHS)

*Prix hors taxes

ECO-ECLAIRAGE FARMLEDECO-ECLAIRAGE FARMLED
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Sur demande, brides de fixation soudées

Galvanisés à chaud après fabrication

TYPE À FOURCHE 

TYPE STANDARD

TOUTES MESURES POSSIBLES !

POTEAUX SUPPORT DE CHARPENTEPOTEAUX SUPPORT DE CHARPENTE

Jusqu’à
ø extérieur  x   épaisseur

101.6 x  
3.6 mm

101.6 x  
6.3 mm

101.6 x  
10 mm

101.6 x  
16 mm

152.4 x  
4.5 mm

177.8 x  
5mm

Type à 
fourche

260 cm
ERPE 12

12.5 t *

ERPE 17

21.2 t *

ERPE 22

31.3 t *
* charge admissible

350 cm
ERPE 14

10 t *

ERPE 19

16.5 t *

ERPE 24

24.1 t *

Type 
Standard

200 cm
ERPA 10

14.5 t *

ERPA 15

24.3 t *

ERPA 20

36.3 t *

ERPA 30

53.6 t *

ERPB 10

29 t *

ERPC 10

38.5 / 60 t *

235 cm
ERPA 11

13.5 t *

ERPA 16

22.9 t *

ERPA 21

34.2 t *

ERPA 31

48.3 t *

ERPB 11

28.5 t *

ERPC 11

38 / 58 t *

270 cm
ERPA 12

12.5 t *

ERPA 17

21.2 t *

ERPA 22

31.3 t *

ERPA 32

44.9 t *

ERPB 12

27.5 t *

ERPC 12

37 /56.5 t *

300 cm
ERPA 13

12 t *

ERPA 18

19.5 t *

ERPA 23

28.7 t *

ERPA 33

41.7 t *

ERPA 13

27 t *

ERPC 13

36.5 / 55 t *

350 cm
ERPA 14 

10 t *

ERPA 19 

16.5 t *

ERPA 24 

24.1 t *

ERPA 34

33.5 t *

ERPA 14

25.5 t *

ERPC 14

35 / 54 t *

10 kg/m’ 15 kg/m’ 23 kg/m’ 34 kg/m’ 18 kg/m’ 25 kg/m’

Douille inox ERDI20 ERDI20 ERDI20 ERDI20 - -

Douille plastique ERDP21 ERDP21 ERDP21 ERDP21 - -

Plaque 200 x 200 x 15 mm ERPG22 ERPG22 ERPG22 ERPG22 ERPG22 ERPG22

Exécution rapide sur demande
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PROTECTION DE PAROISPROTECTION DE PAROIS

ISOLATION RIGIDE EN PANNEAUISOLATION RIGIDE EN PANNEAU

 Idéale pour les constructions en bois
 Difficilement inflammable
  Couche de protection contre insectes et 

souris
   Facilement lavable
   Feuillure en bois pour renforcement et fixation

SANS AMIANTE

Pour chambres à lait, salles de traite, étables, etc....  

Polystyrène difficilement inflammable, 
présentant des caractéristiques 

d’isolation thermique excellentes.

Face arrière du panneau en 
aggloméré mince, 

Panneau d’aggloméré mince 
recouvert d’une feuille de PVC 

blanche.

Face visible livrable en blanc uniquement

Description :
Composants, matériaux :

Polystyrène revêtu d’un mince 
panneau d’aggloméré de 3,5 mm 
d’épaisseur et ce, des deux côtés. 
La partie visible est masqué par 

une feuille de PVC blanche. La face 
arrière est brute. 

Construction : 
Assemblage par rainure et arête sur 

le pourtour.
Accessoires :

Pièces d’assemblage en H, en 
plastique, permettant de couvrir les 

joints.
Aspect :

La surface n’est pas poreuse. Elle 
est hygiénique, d’entretien facile et 

présente un bel aspect.

Protection de parois en matière synthétique pour l’inté-
rieur. D’une épaisseur de 2 mm, disponible en deux 
hauteurs 1,25 m et 1,50 m de couleur verte. Résistant 
au nettoyage à haute pression avec rotabuse.

Utilisable pour écuries, chambres à lait, boxes à veaux, 
etc.

RésistantMontage simpleTrès longue durée de vie

Dimensions Epaisseur Réf. Prix au m2

hauteur 1,25 m 2 mm ELO125 s/demande

hauteur 1,50 m 2 mm ELO150 s/demande

Accessoire Prix au m

Profil alu par m linéaire ELO100 s/demande

Dimensions Epaisseur Réf. Prix au m2

248 x 60 cm 67 mm EFSPK67 CHF 55.25

248 x 60 cm 87 mm EFSPK87 CHF 58.70
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PML 45.333.1000 CS est une plaque nervurée 
destinée aux couvertures sèches pour des versants 
de longueur maxi 40 m de pente courante 7% (le 
DTU 40.35 précise les situations qui autorisent cette 
pente). La laque définie à la commande de PML 
45.333.1000 CS est appliquée en face A.

Couverture non isolée
PML 45.333.1000 CS

Caractéristiques techniques
mm kg/m2

0,75 7,18

PML 40.250.1000 CS est une plaque nervurée 
destinée aux couvertures sèches pour des versants 
de longueur maxi 40 m de pente courante 7% (le 
DTU 40.35 précise les situations qui autorisent cette 
pente). La laque définie à la commande de PML 
40.250.1000 CS est appliquée en face A.

Couverture non isolée
PML 40.250.1000 CS

Caractéristiques techniques
mm kg/m2
0,75 7,18

CIRRUS 46 CS est une plaque nervurée destinée aux 
couvertures sèches. Il est d’usage de se référer au DTU 
40.35 de mai 1997, qui précise notamment les situations et 
les pentes à respecter. La laque définie à la commande de 
CIRRUS 46 CS est appliquée en face A.
Sur demande:
également disponible avec isolation 40/60/80 mm

Couverture non isolée
CIRRUS 46 CS

Caractéristiques techniques
mm kg/m2
0,75 7,98

Caractéristiques
Longueurs Longueurs standard à paritr de 1500 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal Tôle d’acier S 320 GD
Revêtements Prélaquage polyester, plastisol, polyuréthane et PVDF selon les indications du nuancier
Accessoires/options Translucides, pièces pliées crantées ou non, anticondensation aquafix, cloison, etc. 

sur demande
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JI ROOF est un panneau destiné à la réalisation de 
couvertures métalliques isolées selon la technique 
des toitures dites sèches. La laque définie à la 
commande de JI ROOF est appliquée en face A.

Panneaux isolés
JI ROOF

Caractéristiques techniques
mm kg/m2

30 11,08

40 11,48

50 11,88

60 12,28

80 13,08

100 13,88

120 14,68

Isolation thermique

Valeur Uc
Epaisseur de la mousse

30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 1200 mm

W/m2 K 0,71 0,56 0,45 0,38 0,29 0,24 0,20
ψ j W/m.K 0,020 0,009 0,007 0,005 0,003 0,002 0,002

Caractéristiques

Longueurs
Longueurs standard à partir de 2550 mm et jusqu’à 13600 mm
(il est conseillé de ne pas mettre des tôles de plus de 8 m en raison de la difficulté de manutention et du transport 
spécial que cela nécessite)

Métal Tôle d’acier S 320 GD, épaisseur nominale standard du parement extérieur: 0,63 mm. Intérieur: 0,50 mm
Revêtements Prélaquage polyester, plastisol, polyuréthane et PVDF selon les indications du nuancier
Accessoires Translucides, pièces pliées crantées ou non, cloison, etc. 

Isolant standard
Polyuréthane (PUR densité: 40±5 kg/m3. Densité: 40±5kg/m3,
classement feu panneau: M3:D-s3,d0 (EN 13501-1) sans CFK-HCFK

Spécifications particulières

DEMOUSSAGE D’EXTREMITE

Les panneaux sont livrés avec un recouvrement longitudinal situé à droite de l’élément lorsque l’on est debout sur la couverture 
en regardant le faîtage, et un recouvrement transversal non moussé D standard de 100 mm. Il est possible de commander les 
panneaux avec un recouvrement non moussé différent ( min. 50 mm, max. 350 mm). Dans ce cas, il faut préciser la longueur L de la 
tôle et le démoussage D. La longueur utile de JI ROOF est donc celle de l’isolant, c’est-à-dire L-D.

FIXATIONS

Les fixations de JI ROOF se font en sommets de nervures avec emploi de cavaliers. 30/40/50/60/80/100.

Demandez une offre sans engagement
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JI ONDUROOF

TOLE DE TOITURE ISOLEETOLE DE TOITURE ISOLEE

OPTIONS & ACCESSOIRESOPTIONS & ACCESSOIRES

Panneaux isolés
JI ONDUROOF sur demande

Les systèmes de régulation de condensation sont un traitement de fixation temporaire d’eaux de condensation particulièrement 
destiné aux couvertures sèches selon les indications de la section 6.51.2. du DTU 40-35. Le film non tissé polyester est appliqué en 
usine en face intérieure des profils sur les parties de tôle destinées à rester visibles après pose. Les profils traités avec ces systèmes 
couvrent des locaux utilisés par intermittence. Des périodes de ventilation et de séchage séparent les périodes d’occupation ou 
d’activité avec formation de condensation. Exemple: AQUAFIX 525 peut capter et retenir 525 g/m2 de condensat qu’il restitue 
ensuite à la ventilation.

Cycle de fonctionnement

En début d’activité le 
régulateur est sec.

La condensation se produit 
à proximité de la tôle et 
migre dans le régulateur.

Le régulateur se charge en 
eaux de condensats.

Le réchauffement extérieur 
inverse le phénomène et 
l’eau retenue s’évapore ou 
est drainée.

En fin de cyle, l’état initial 
est rétabli.  

système anticondensation
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Accessoires
PROFILS DE FINITION

Couverture
No Profil de finition Réf. Réf. Descriptions

1 812 ---
Développement: 390 mm
Plis: 3
Longueur: 2100 mm (max 6000 mm)

2 2781 ---
Développement: 500 mm
Plis: 1
Longueur: 2100 mm (max 6000 mm)

3 1162 ---
Développement: 426 mm
Plis: 5
Longueur: 2100 mm (max 6000 mm)

4
JI 45.333.1000

807
L= 170 mm

JI 33.250.1000
806

L= 180 mm

Développement: 390 mm
Plis: 3
Longueur: 2100 mm

Faîtière double pente

Sous-faìtière

Raccord d’angle extérieur

Bande de faîtage
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No Profil de finition Réf. Réf. Descriptions

5
JI 45.333.1000

809
L= 225 mm

JI 33.250.1000
808

L= 235 mm

Développement: 390 mm
Plis: 2
Longueur: 2100 mm

6
JI 45.333.1000

1158
L= 150 mm

JI 33.250.1000
1476

L= 160 mm

Développement: 305 mm
Plis: 2
Longueur: 2100 mm

7

JI 45.333.1000
811

L= 150 mm

1505
L= 250 mm

JI 33.250.1000
810

L= 160 mm

1506
L= 260 mm

Développement: 390 mm
Plis: 3
Longueur: 2100 mm
Développement: 590 mm
Plis: 3
Longueur: 2100 mm

8

JI 45.333.1000
818

L= 120 mm

JI 33.250.1000
817

L= 130 mm

Développement: 820 mm
Plis: 7
Longueur: 2100 mm

Embout 
2782

Développement: 300 mm
Plis: 4

9

JI 45.333.1000
814

L1= 40 mm
L2= 210 mm

JI 33.250.1000
813

L1= 30 mm
L2= 217 mm

Développement: 390 mm
Plis: 4
Longueur: 2100 mm
(max 6000 mm)

10

JI 45.333.1000
1160

L= 45 mm
Dév: 312

JI 33.250.1000
2828

L= 35 mm
Dév: 302

Plis: 3
Longueur: 2100 mm
(max 6000 mm)

11
JI 45.333.1000

2780
L= 113 mm

JI 33.250.1000
1161

L= 123 mm

Développement: 208 mm
Plis: 2
Longueur: 1020 mm
(ou 2020 mm)

12

JI ROOF
JI PANNEAU
ROOF PLUS

• 1507
L= 30 mm

• 825
L= 40 mm

• 378
L= 50 mm

• 375
L= 60 mm

• 376
L= 80 mm

• 377
L= 100 mm

• 2696
L= 120 mm

JI PANNEAU
ECO

• 372
L= 20 mm

• 824
L= 30 mm

• 373
L= 40 mm

• 374
L= 60 mm

Développement: 155-265 mm
Plis: 1
Longueur: 1020 mm
(ou 2020 mm)

Faîtière contre mur

1/2 faîtage à boudin

Faîtière crantée

Faîtière double
crantée ventilée

Bande de rive

Rive contre mur

Closoir

Cache-mousse

Accessoires
CLOSOIRS

N

P

négatif

positif

PML 45.1000 CS

PML 33.1000 CS
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TUILE PLASTIMETAL est une plaque emoubtie au 
motif des tuiles, destinée aux couvertures sèches 
et surcouvertures de pente courante 25%-50% 
(l’AT précise les situations qui correspondent à ces 
pentes). La laque définie à la commande de TUILE 
PLASTIMETAL est appliquée en face A. Nous 
consulter à la commande pour connaissance de la 
méthode de calepinage.

Couverture
TUILE PLASTIMETAL

Caractéristiques
Longueurs Longueurs standard à partir de 1000 mm et jusqu’à 8400 mm
Métal Tôle d’acier S 320 GD
Revêtements Prélaquage plastisol, polyester et polyuréthane sur demande
Accessoires Faîtières, raccords emboutis, rives, closoirs, etc. 
Régulation de condensation Nous consulter

Caractéristiques techniques
Epaisseur Masse

mm kg/m2

0,50 5,00

Applications
Comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions

Pour la rénovation des vieilles toitures

Avantages

• Grâce à leur esthétique parfaite, elles ressemblent à la tuile classique
• Elles sont livrées sur mesure pour chaque type de toit. Longueurs jusqu’à 8,40 m. Largeur utile de 1,10 m.
• Elles résistent au gel, à la chaleur, à la grêle, à la tempête et sont 100% étanches grâce à l’écoulement     
  latéral de chaque tôle
• Elles se montent facilement et rapidement
• En cas de rénovation, la toiture existante ne doit généralement pas être enlevée
• Lors du montage «toiture sur toiture», les intempéries ne posent plus de problèmes
• La charge est minimale (poids propre: 5 kg/m2)
• Pas de frais d’entretien, autonettoyant, pas de formation de mousse
• Longue durée de vie gràce à l’utilisation d’acier de qualité avec un revêtement parfait (Plastisol)
• Toutes les pièces de finition nécessaires sont disponibles. 

Nouvelle construction
Un écran de sous-toiture suffit

Plaque fibres-ciment
Les vieilles tôles ondulées ne doivent 
pas être enlevées

Rénovation sur bardeaux bitumée
On peut appliquer la méthode
«toiture sur toiture»

Les tuiles Plastimetal 
conviennent tout à 
fait aux nouvelles 
constructions, non 
seulement pour des 
raisons esthétiques, mais 
également pratiques et 
économiques.
Elles sont la solution 
idéale pour la rénovation 
de toitures anciennes. 
Dans la plupart des 
cas, on peut conserver 
l’ancienne couverture, 
ce qui représente un 
gain en matière de frais 
de démolition et une 
réduction des déchets.

Couverture
TUILE PASTIMETAL

Caractéristiques techniques
Epaisseur Masse

mm kg/m2

0,50 5,00

Applications
Comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions

Pour la rénovation des vieilles toitures
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Le JI PERMAPAN est  un panneau sandwich en neuf 
et réservation destinée aux couvertures. La plaque 
supérieure emboutie au motif des tuiles. Reçoit 
en sous-face un isolation thermique en mousse 
de polyuréthane sans HFC. La laque définie à la 
commande du JI PERMAPAN est aplliquée en face A.

Panneaux
JI PERMAPAN

Caractéristiques
Longueurs Longueurs standard à partir de 2100 mm et jusqu’à 10500 mm
Métal Tôle d’acier S 320 GD, épaisseur nominale standard du parement extérieur: 0,50 mm. Intérieur: 0,50 mm
Revêtements Prélaquage plastisol, selon les indications du nuancier
Accessoires Faîtières, raccords emboutis, rives, closoirs, etc.
Mousse Polyuréthane, masse volumique nominale 40±5kg/m3

Avantages

• Excellente isolation
• Esthétique et finition parfaites
• Poids faible
• Une sous-structure légère suffit
• Pas besoin d’une sous-toiture
• Montage facile et rapide tant sur structures en bois qu’en acier

Caractéristiques techniques
Epaisseur Masse

mm kg/m2

40 12,00

60 12,50

80 13,00

100 13,50

Isolation thermique

Valeur Uc
40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

W/m2 K 0,43 0,38 0,28 0,20
ψ j W/m.K 0,03 0,02 0,01 0,01

Demandez une offre sans engagement
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Accessoires
TUILES & PERMA  

No Profil Réf. Descriptions

1 826
Développement: 245 mm
Plis: 9
Longueur: 2100 mm

2 827
Développement: 305 mm
Plis: 9
Longueur: 2100 mm

3

828
dentée 
gauche

829
dentée 
droite

Développement: 310 mmj
Plis: 5
Longueur: 2120 mm

4 830
Développement: 195 mm
Plis: 2
Longueur: 2100 mm

5 831
Développement: 620 mm
Plis: 3
Longueur: 2100 mm

Petite rive 

Grande rive

Bande de rive dentfée

Bavette de gautière

Noue

6.
Sortie de toiture 

7.
Raccord pour tuyaux 

8.
Raccord de ventilation

9.
Grand embout

10.
Raccord T

11.
Raccord Y 

12.
Faîtière et embout de faîtière

13.
Tôle plane

14.
Panneau-tuiles
translucide
polycarbonate 

15.
Ecran sous-toiture

16.
Joints d’étanchéité

17.
vis autoforantes 

18.
Douille mangétique

19.
Peinture pour retouches 20.

Joint butyl
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Les Bardages Perforés sont conçus pour créer des 
prises de ventilation dans les bâtiments ,afin d’y 
assurer une bonne aération, ou comme parement 
acoustique absorbant en peau intérieur. La laque 
définie à la commande du 25.267.1070 perfo est 
applicable en face A.

Bardage vertical
BARDAGES PERFORES

Caractéristiques techniques
Epaisseur Masse

mm kg/m2

0,63 5,56

0,75 6,62
Profils perforés 15% standard.

Autre possibilité ou produit, nous consulter.

PML 25.267.1070.BP

Bardage ventilé
PML 30.207.1035 B A VANTAILLES

Les bardages à vantailles sont particulièrement recommandés dans le 
domaine des bâtiments d’élevage et de stockage où le renouvellement 
de l’air est important. Les ouïes permettent l’entrée d’air frais tout en 
évitant les entrées d’eau. La quantité d’ouïes à réaliser est en fonction 
des critères d’aération souhaitées. La laque définie à la commande du 
30.10358 à ventelles est appliquée en face A.

Caractéristiques techniques
Epaisseur Masse

mm kg/m2

0,63 5,83

Caractéristiques
Longueurs Longueurs standard à partir de 10000 mm et jusqu’à 13600 mm
Métal Tôle d’acier S 320 GD
Revêtements Prélaquage polyester, plastisol, polyuréthane et PVDF selon les indications du nuancier
Accessoires Translucides, pièces pliées crantées ou non, closoirs, etc. 

CO (A) 65 25

SO (B)

1070

267,5

25
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Epaisseur Masse

Type Encoche Taille

A22 sans 6,5 x 22

A35 avec 6,5 x 35

A50 avec 6,5 x 50

A80 avec 6,5 x 80

A110 avec 6,5 x 110

A130 avec 6,5 x 130

A150 avec 6,5 x 150

A170 avec 6,5 x 170

A200 avec 6,5 x 200

Conditionnement de 100 pièces

• largeur de la clef: 10 mm
• coiffe PVC: 16 mm
• dans les coloris standard, incluse dans le prix

• largeur de la clef: 10 mm
• point de forage élevé: à travers 
l’acier à partir de 3 mm et plus; 
convient donc à une fixation sur 
poutres
• point de forage réducteur: jusquà 
2,5 mm d’épaisseur au maximum, 
pour la fixation sur panne-Z et sur 
profils
• coiffe en PVC
• dans les coloris standard, incluse 
dans le prix.

Type
Portée de 
serrage

Portée de forage Taille

BZB25 13 mm 2-6 mm 6,3 x 25

BZB32 21 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 32

BZB65 52 mm 2-8 mm 6,3 x 65

BZB65 52 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 65

BZB80 67 mm 2-8 mm 6,3 x 80

BZB80 69 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 80

BZB100 87 mm 2-8 mm 6,3 x 100

BZB100 89 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 100

BZB125 112 mm 2-8 mm 6,3 x 120

BZB125 112 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 120

BZB145 127 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 145

BZB165 147 mm réduction jusqu’à 2,5 mm 6,3 x 165

Conditionnement de 100 pièces

VIS A BOIS

VIS A METAL

Profil ou panneau Application Bois Métal <2,5 mm Métal >2,5 mm

PML 45.1000 CS toiture A 80 BZB 65 réduction BZB 65

JI ROOF 40 mm toiture A 130 BZB 125 réduction BZB 125

JI ROOF 60 mm toiture A 150 BZB 145 réduction BZB 145

JI ROOF 80 mm toiture A 170 BZB 165 réduction BZB 165

APPLICATION VIS TOITURE

16

10

PML 158 SE

CAVALIER
pour les profils
JI 33.250.1000
et JI 45.333.1000

CAVALIER
pour les profils
JI onduroof et
JI 46.150.900 tôle 
ondulée

Accessoires de fixation
COUVERTURE ET BARDAGE

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

2221 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

1102

vieux grès

4750 gris nuage

4847 terre d’Afrique

RAL 1012

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1021

RAL 2001

RAL 3000

RAL 3003

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RAL 3009

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5011

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 6003

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6011
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24

25

26

14

15

16

17

18

19

20

21

22

RAL 6020

RAL 6021

RAL 7006

RAL 7012

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7042

RAL 8004

RAL 8011
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39

27

28

29

30

31

32

33

34

35

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8019

RAL 8024

RAL 8025

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010
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41

42

43

44

45

46

47

48
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Caractéristiques :
- Eléments autoportants profilés
-  Plaque translucide en polycarbonate,résistant 

aux UV,   de type alvéolaire, pour une meil-
leure isolation

- Incassable, résistant à la corrosion
- Longue durée de vie
- Montage simple et rapide
- Complet avec accessoires et matériel de   

fixation.

Un élément de 1 m est composé de:
- Plaque translucide en polycarbonate

- Etriers de montage en aluminium
- Pare-neige en aluminium  

- Matériel de fixation (avec visserie) complet.

A: 100, 125, 150, 200 cm 

Translucide alvéolaire, épaisseur 10 ou 16 mm Pare-neige en aluminium, avec 
profil brosse

Châssis alu tous les 87,3 cm

de 15 à 29°, en exécution standard
(autres cotes sur demande avec plus-value)

Espacement entre châssis ou alu de 105,7 cm, 
pour une meilleure solidité

Polycarbonate transparent, pour une parfaite luminosité

Système permettant une ventilation optimale des locaux

Luminosité importante

C

B

D
(angle)

ESP0262

ESPS0084

Moteur électrique 230 v pour l’ouverture et la 
fermeture des clapets antineige (ESPS0089)
(1 seule moteur permet l’ouverture des deux 
côtés)

COUPOLES D’AÉRATIONCOUPOLES D’AÉRATION

A B C D Réf.

100 cm 16 mm 20 cm 15 à 29° EAs0456

125 cm 16 mm 20 cm 16 à 29° EAs0457

150 cm 16 mm 20 cm 17 à 29° EAs0458

200 cm 16 mm 20 cm 18 à 29° EAs0460

Accessoires

Profil brosse pour toiture tôle ou Eternit, par m’ EAs0357

Embout de faîtière en alu, la paire EAs0397

Sur demande: clapet antineige à ouverture manuelle ou électrique

Profil brosse pour toiture tôle ou
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tTOITURES ET BARDAGES DE FACADES EN PVC TOITURES ET BARDAGES DE FACADES EN PVC (translucide ou opaque)(translucide ou opaque)

Grâce à leurs propriétés naturelles, les plaques 
bi-orientées RENOLIT ONDEX possèdent toutes 
les qualités pour une construction saine, aérée, 
résistante et lumineuse.

CONFORT ET HYGIENE
• Ventilation optimale: lanterneaux et plaques
   perforées translucides
• Matériau bactériostatique (ne contribue pas au                     
  développement des bactéries)
• Matériau faiblement conducteur qui limite la 
  condensation et les variations de températures

EXCELLENTE LUMINOSITE
• Favorise la croissance et le bien-être des animaux
• Empêche la formation de mousse

RESISTANCE ACCRUE CONTRE
• La grêle
• Les projections de cailloux
• La corrosion et les agressions chimiques
  (amoniaque et acide)

DUREE DE VIE MAXIMALE
• Transmission lumineuse qui dure
• Encrassement limité grâce à un matériau lisse et   
  homogène (facilement nettoyable)
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TYPES DE BATIMENTS
• Stabulations
• Bâtiment de stockage
• Manèges à chevaux
• Box
• Poulaillers
• Chèvreries
• Bergeries
• Porcheries
• Tunnels d’élevage
• Habillage de silos 

APPLICATIONS
• Couverture opaque
• Eclairement en couverture
• Faîtage éclairant et ventilant
• Bardage opaque et translucide
• Dispositif birse-vent translucide
• Rénovation en couverture légère
• Habillage des plafonds et cloisons  
  (séparation de logettes)

 Parce que la ventilation et la lumière sont les clés d’une exploitation performante et saine, une gamme complète 
de produits, spécialement adaptés aux bâtiments agricoles, a été développée.

 Bardage et toiture:
Type: 

RENOLIT ONDEX SOLLUX
Gamme: SOLLUX, plaque en PVC bi-orienté avec protection anti UV

Classement feu B s1 d0 - M1 

Plaque GRECA 70/18

Coloris No d’article
Translucide naturel 52055

Cristal neutre 57811

Opaque blanc 52007

Opaque gris 52332

Opaque vert pâle 
type RAL 6021

22111

Opaque beige
type RAL 1019

22119*

Prix CHF 26.90/m2

Utilisation:
couverture et bardage
Largeur:
1,095 m / larg. utile: 1,05 m
Longueurs:
2,00 / 2,50 / 3,00 / 8,00 m
Garantie:
7 ans

Coloris No d’article
Translucide naturel 52051

Cristal neutre 52015

Prix CHF 26.90/m2

Utilisation:
couverture et bardage
Largeur:
0,920 m / larg. utile: 0,708 m
Longueurs:
1,52 / 1,585 / 2,50 / 8,00 m
Garantie:
7 ans

Plaque GO 177/51 - 5.5 ondes

Plaque nervurée 25/1070 B

Coloris No d’article
Translucide naturel 52101

Cristal neutre 52103

Prix CHF 26.90/m2

Utilisation:
couverture et bardage
Largeur:
1,106 m / larg. utile: 1,07 m
Longueurs:
de 1 à 12 m
Garantie:
7 ans

Coloris No d’article
Translucide naturel 52123

Prix CHF 26.90/m2

Utilisation:
couverture et bardage
Largeur:
1,053 m / larg. utile: 1,00 m
Longueurs:
de 1 à 12 m
Garantie:
7 ans

Plaque nervurée  3/333/45 TS

*commande minimale: 3000 m2
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Plaque nervurée perforée 25/1070 B, type PERFOLUX
L’ambiance dans un bâtiment d’élevage a une incidence directe sur le bien-être, l’hygiène et la santé des animaux.
La régulation des flux d’air doit donc être maîtrisée afin d’assurer un environnement sain.
La lumière est non seulement un facteur important de confort mais aussi de productivité.
La plaque peforée translucide PERFOLUX combine ces deux avanages:
• une ventilation optimale
• une lumière naturelle

AVANTAGES PRODUIT
Perfolux est fabriqué à partir d’une plaque ONDEX bi-orientée translucide qui lui confère son exceptioonnelle 
résistance, reconnue depuis plus de 40 ans.
Grâce à un système breveté, développé en coopération avec l’institut de l’Elevage, RENOLIT ONDEX a conçu un 
produit doté d’une triple efficacité:
• Une transmission lumineuse supérieure à 60%
• Une efficacité brise-vent testée en soufflerie
• Une résistance aux chocs bien supérieure aux autres matériaux. 

CARACTERISTIQUES
• Efficacité brise-vent: 90%
• Coefficient multiplicateur calculé: 8.5
• Résistance au choc d’une bille d’acier
  de 510 g tombée de 7 m
• Hauteurs standards: 1,5 m, 2 m, 2,5 m
  (autres hauteurs possibles sur demande)  
• Largeur hors tout: 1,106 m
• Largeur utile: 1,07 m
• TL> 60% luminosité
• Protection UV 2 faces

Coloris No d’article Prix
Translucide naturel 20700 CHF 40.30/m2

LES 7 BONNES RAISONS DE CHOISIR PERFOLUX
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Type: 
RENOLIT ONDEX

Gamme: LANTERNEAU en PVC bi-orienté avec protection anti UV pour faîtage éclairant et ventilant
Classement feu B s1 d= - M1

 Profil 150/45 - Angle Nw5 compris entre 135° et 145°
 Profil 150/45 - Angle Nw6 compris entre 145° et 155°

Utilisation:
faîtage éclairant et ventilant
Longueur:
0,952 m
Garantie:
10 ans

Coloris
No d’article
Angle Nw5

(de 135 à 145°)

No d’article
Angle Nw6

(de 145 à 155°)

Prix
(moins de
50 pces)

Prix
(plus de
50 pces)

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 600 26241 26360 CHF 77.20 CHF 64.85

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 800 26245 26354 CHF 93.30 CHF 81.50

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1000 26376 26357 CHF 108.70 CHF 96.95

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1200 26386 26356 CHF 116.75 CHF 105.00

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1400 26369 26355 CHF 130.30 CHF 116.75

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1500 26268 26390 CHF 138.30 CHF 124.75

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1600 26269 26368 CHF 145.75 CHF 134.05

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1700 26257 26370 CHF 153.75 CHF 142.05

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 1800 26365 26363 CHF 161.20 CHF 150.10

Lanterneau Nw5 - 150/45 translucide naturel 2 x 2000 26359 26375 CHF 175.40 CHF 161.20

Plus de 50 pièces: prix sur demande

Faîtage, recouvrement
entre lanterneau
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Application
Le panneau isolant de type SPD est adapté à un

montage sur les constructions en bois de plafonds et
de murs de bâtiments neufs, transformés ou anciens
et rénovés. Il convient auxbâtiments agricoles,
commerciaux, industriels et publics. Sa surface
lavable, résistante à la haute pression, non poreuse
et facile d’entretien per-met une utilisation des 
anneaux dans des locaux présentant des exigences
élevées en matière d’hygiène.

Caractéristiques
• Excellents coefficients thermiques jusqu’à
0,34 W /m2K
• Surface à couche de fond blanc, lavable, résistante
au nettoyage à haute pression et à la condensation
• Aggloméré lié au ciment comme panneau support,
étanche, résistant aux chocs et ininflammable
• Rail profilé H blanc en matière plastique pour le
recouvrement des joints de panneaux
• Résistant aux parasites et aux champignons
• Ne gauchit pas, excellente stabilité
• Absence de ponts thermiques, joints de panneaux
parfaits
• Face visible claire et attrayante
• Panneaux grand format
• Montage simple et rapide

Description de produit
Le panneau isolant de type SPD dispose de très bonnes capacités d’isolation thermique. De la mousse rigide en polysty-
rène (EPS), 15 kg/m3, sert d’isolant thermique. La face visible est revêtue d’un aggloméré lavable, résistant à la conden-
sation, lié au ciment, à couche de fond blanc, 8 mm, et le dos d’un aggloméré mince E1 P5, brut, 3,5 mm. L’un des chants 
longitudinaux est renforcé par une alaise en bois massif, ce qui rend le panneau particulièrement stable. Les chants rai-
nés-crêtés sur tout le pourtour sont recouverts d’un rail profilé H blanc en matière plastique et garantissent des joints sans 
ponts thermiques. Le montage s’effectue sur une sous-construction en bois; les panneaux sont fixés de manière invisible 
dans la rainure au moyen de vis ou de clous. Les éléments grand format garantissent un montage rapide; l’usinage sur 
place est simple et réalisé avec des machines à bois traditionnelles. Une fois terminés, les plafonds et les murs sont clairs 
et attrayants grâce au vissage invisible, à la surface blanche et aux joints recouverts d’un rail profilé H.

PANNEAUX ISOLANTS TYPE SPDPANNEAUX ISOLANTS TYPE SPD

No
EFSPD71 EFSPD91 EFSPD111

Description Dimensions 1650 x 610 mm (1,006 m2)

Epaisseur de l’élément mm 71 91 111
Epaisseur du panneau support mm 8/3,5 8/3,5 8/3,5

Epaisseur de l’isolation thermique mm 60 80 100

Valeur U W/m2K 0,550 0,427 0.348

Poids kg/pièce 13,1 13,4 13,7

CHF/m2 51.90 54.90 58.00
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Caméra polyvalente avec carte SIM intégrée.  
Fonctionne avec le réseau mobile 3G/4G. 
Alimentation électrique : 
Batterie rechargeable, secteur.
Panneau solaire en option :
Réf 1091 Prix: CHF 105.55
Alarme et retransmission directement sur le téléphone.

1086 CHF 498.00

FarmCam Mobility

Caméra d’écurie Farm Cam HD. 
Pas besoin d’une connexion internet dans l’écurie.
Possible d’utiliser jusqu’à 4 caméras en même temps.
Avec fonction vision nocturne.
Portée pouvant atteindre jusqu’à 1250m si vue dégagée.
Alarme et retransmission de la vidéo
directement le téléphone.
Avec fonction enregistrement.

1073 CHF 665.00

FarmCam 360 est une caméra de
surveillance mobile Haute définition  pour l’intérieur et l’extérieur, qui peut couvrir 
360 degrés. La batterie intégrée et la possibilité de se connecter à un panneau 
solaire vous offrent une solution de surveillance en Full HD, quel que soit votre 
accès à l’alimentation électrique.

FarmCam HD

1110 CHF 400.00

FarmCam 360

TrailerCam  HD

TrailerCam HD – système de caméra HD sans fil qui vous donne des images 
nettes et claires depuis votre van. Vidéo de haute qualité.
L’objectif grand-angle permet de voir l’ensemble du van. Une connexion sans fil. 
Écran HD de 5 pouces.
Vidéo numérique transmise instantanément et sans interférence. 
Vision nocturne de 10m.

1101 CHF 665.00


