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ECE ... -24% 

EAG ... -25o/o 

ESID ... -19o/o 

Autres produits, nous consulter 

Profitez de notre sélection des meilleurs produits 
et équipements pour l'élevage. 

Bénéficiez des meilleures conditions d'achat 

Paiement 

• -2% pour
paiement à la
commande ou

• NET à 10 jours
après rèception

de la facture 

Rabais de 
quantité 

- 2% 500.-- 999.--

- 3% 1000.-- 1499.--

- 4% 1500.-- 2499.--

- 5% 2500.-- 3499.--

- 6% 3500.--

Actions 

Non cumulable avec 
rabais de quantité 

Rabais spécial 

- 1 % pour toutes com­
mandes passée par fax, 
internet ou avec un des 
bulletins de commande 

Sauf indication contraire, nos prix sont indiqués sans TVA. 
En raison de la forte hausse du coût des matières premières, certains de nos prix et conditions pourront être modifiés sans autre avis. 
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CHEVAUX EN GROUPE

- Bouger - Manger continuellement - Se retrouver avec ses congénéres - Etre aux aguets - Vivre dans des conditions
climatiques naturelles et respirer l’air frais

La stabulation libre - un concept de «bien-être»

Avantages pour le détenteur

- Economie de temps de travail
- Economie conséquente de fourrage
- Conteneurs de nourriture légers
- Contrôles faciles (reporting)
- Nettoyage rapide
- Construction robuste
- Evolution continuelle et illimitée
- Haut standard de qualité
- Montage simple
- Gestion facile
- Prestations et conseils professionnels dus à de
nombreuses années d’expérience
- Gestion du temps de passage individuel,
roulement.

Avantages pour le cavalier 

- Le cheval est toujours disponible (pas de
surchage de l’estomac/ des intestins)
- Le comportement est plus équilibré

Avantage pour le cheval

- Affouragement sain
- Pas de sentiment d’exclusion (excitation)
- Pas de surcharge stomacale, ni intestinale
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Boxes extérieurs démontables, hauteur 2,24 - 3 m 
châssis en acier galvanisé à chaud après fabrication, 
garniture pin du nord raboté, rainé, traité par autoclave.

Toiture à deux pents symétriques avec avant-toit 
largeur 1,50 m avec lambrissage sous l’avancement 
et planches de rive. Toiture fibrociment ou tôle. 

Porte à un battant en deux parties (voir ci-contre).

Collection 
Prairie

3 x 9 m + avant-toit / Vordach 1,50 m

Box d’angle
Eckboxe

ECE5003

* prix, sans TVA,  remise déduite, escompte non déduits.  (voir liste de prix à la fin du catalogue)

BOXES EXTÉRIEURS, ABRIS & SELLERIE

Prairie Zürich 
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* = Largeur

Hauteur
2,24 - 3,00 m

ECE5001

Hauteur
2,24 - 3,00 m

ECE5303

Box + abri + sellerie

Box + sellerie

Box + abri 

disponible 
en largeur 3 ou 3,50 m,

en profondeur 3-3,5 ou 4 m

BOXES EXTÉRIEURS, ABRIS & SELLERIEBOXES EXTÉRIEURS, ABRIS & SELLERIE

Collection 
Prairie Prairie Zürich 

Toit en fibrociment gris, en option: rouge, noir ou tôle rouge, imitation tuiles, avant-toit 1,50 m, charge neige, 90 kg/m2

1 box Prix
CHF

Box
supplém.

Prix
CHF

Box d’angle
supplém. 

Prix
CHF

Sellerie
2 m*

Prix
CHF

Abri
3 m*

Prix
CHF

Abri 
6 m*

Prix
CHF

3,00 x 3,00 m ECE5001 5’457.00 ECE5006 4’248.00 ECE5013 s/derm. ECE5014 s/derm. ECE5015 3’485.00 ECE5016 5’304.00
Plus-value toit en fibrociment rouge, noir ou tôle rouge, imitation tuiles

3,00 x 3,00 m ECE1013 549.00 ECE1013 549.00 ECE1013 s/derm ECE1013 s/derm ECE1013 549.00 ECE1025 1’098.00

Toit en fibrociment gris, en option: rouge, noir ou tôle rouge, imitation tuiles, avant-toit 1,50 m, charge neige, 90 kg/m2

3,50 x 3,00 m ECE5007 6’165.00 ECE5012 4’814.00 ECE5017 s/derm. ECE5018 s/derm. ECE5019 3’919.00 ECE5020 6’350.00
Plus-value toit en fibrociment rouge, noir ou tôle rouge, imitation tuiles

3,50 x 3,00 m ECE1013 549.00 ECE1013 549.00 ECE1013 s/derm. ECE1013 s/derm. ECE1013 549.00 ECE1025 1’098.00

Toit en  fibrociment gris, en option: rouge, noir  ou tôle rouge, imitation tuiles, avant-toit 3 m, charge neige, 90 kg/m2.

1 box Prix
CHF

Box
supplém.

Prix
CHF

Box d’angle
supplém. 

Prix
CHF

Sellerie
2 m*

Prix
CHF

Abri
3 m*

Prix
CHF

Abri 
6 m*

Prix
CHF

3,00 x 3,00 m ECE5301 s/derm. ECE5306 s/derm. ECE5313 s/derm. ECE5314 s/derm. ECE5315 s/derm. ECE5316 s/derm.

3,50 x 3,00 m ECE5307 s/derm. ECE5312 s/derm. ECE5317 s/derm. ECE5318 s/derm. ECE5319 s/derm. ECE5320 s/derm.

* = Largeur
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* = Largeur

* = Largeur

Hauteur
2,41 - 3,32 m

Hauteur
2,41 - 3,32 m

Verrou de pied

Verrou de pied

Avant-toit 3 m

Avant-toit 1,50 m

ECE7001

ECE7030

disponible

en largeur 3 ou 3,50 m,

en profondeur 3 - 3,5 ou 4 m

disponible

en largeur 3 ou 3,50 m,

en profondeur 3 - 3,5 ou 4 m

BOXES EXTÉRIEURS, ABRIS & SELLERIE

Collection 
PrairiePrairie Haras

Toit en fibrociment rouge ou tôle rouge, imitation tuiles, avant-toit 1,50 m,
charge neige, 90 kg/m2

1 box Box
supplém.

Box d’angle
supplém. 

Sellerie
2 m*

Abri
3 m*

Abri 
6 m*

3,00 x 3,00 m ECE7001 ECE7006 ECE7013 ECE7014 ECE7015 ECE7016

3,50 x 3,00 m ECE7007 ECE7012 ECE7017 ECE7018 ECE7019 ECE7020

Toit en fibrociment rouge ou tôle rouge, imitation tuiles, avant-toit 3 m,
charge neige, 90 kg/m2.

1 box Box
supplém.

Box d’angle
supplém. 

Sellerie
2 m*

Abri
3 m*

Abri 
6 m*

3,00 x 3,00 m ECE7030 ECE7035 ECE7036 ECE7037 ECE7038 ECE7039

3,50 x 3,00 m ECE7040 ECE7045 ECE7046 ECE7047 ECE7048 ECE7049
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PORCHES

Boxes extérieurs démontables, hauteur 2,45 m chassis en acier galvanisé à chaud après fabrication, garniture pin du nord raboté, rainé, 
traité par autoclave.

Toiture à deux pents symétriques avec avant-toit largeur 1,50 m avec lambrissage sous l’avancement et planches de rive. Disponible 
également avec une avancée de 3 m. Toiture fibrociment ou tôle. 

Porte à un battant en deux parties (voir ci-contre).

Elément de construction équestre intégrale entre deux boxes ou dans un barn. 
Création d’espace accueil ou pansage. 

Décrochement de toiture, couverture fibrociment gris et couleur. 
Ensemble esthétique, parfaite intégration dans tout environnement. 

Disponible en modèle Club et Haras avec avancée de 1,50 m et 3 m. 

BOXES EXTÉRIEURS, ABRIS & SELLERIE

Collection 
Prairie Prairie Haras
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EQUIBOX

Votre Equibox
en auto-construction

Le kit comprend
• les modules nécessaires, poteaux porteurs, charpente
• la visserie de montage
• un plan de pose
• les tôles de couverture (sandwich)
• charge neige admissible jusqu’à 150 kg/m2

Nombreuses possibilités d’applications
• dimensions du box 3.50 x 3.00 m plus couvert avant de 1.35 m
• tous les modules Equibox sont combinables entre eux
• entre-axes des modules 3.50 m
• facile à monter, pas de soudure
• poteaux à visser sur socle ou fondations en béton
• ossature métallique et bois légers, poids maximum
par éléments: 85 kg

Montage
Les poteaux sont livrés avec des platines a visser 
Grâce à sa conception en éléments légers, Equibox vous permet un montage aisé, ne nécessitant pas de moyen de levage 
particulier.
La structure supérieure en bois est étudiée de façon a être assemblée simplement sans avoir besoin d’étayage ou de calage 
des éléments.
La visserie de fixation est livrée avec Equibox et tous les éléments sont pré-percés.

Equibox est le système idéal pour votre nouvelle construction, agrandissement, etc...
Demandez votre devis personnalisé, sans engagement...
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EQUIBOX

EQUIBOX est constitué de 3 sortes d’éléments :

Départ Intermédiaire Fin

l’élément de départ: (D)
• 2 poteaux en acier galvanisés
• 1 mini-ferme en sapin
• visserie
• pannes-chevrons
• tôle profilée AC rouge ou brune
• pièce faitière en tôle
• about de faîte
• pièces de rives en tôle
• panneau de fermeture avant
• panneau de fermeture arrière

l’élément intermédaire: (I)
• 2 poteaux en acier galvanisé
• 1 mini-ferme en sapin
• visserie
• pannes-chevrons
• tôle profilée AC rouge ou brune
• pièce faitière en tôle
• ----
• ----
• panneau de fermeture avant
• panneau de fermeture arrière

l’élément de fin: (F)
• 2 poteaux en acier galvanisé
• 1 mini-ferme en sapin
• visserie
• ---
• ---
• ---
• about de faîte
• pièces de rives en tôle
• ---
• ---

Basic ERAK 0104 D	

• 1 paroi en acier galvanisé, remplissage
en planches sapin non traitées avec
porte à grille

• idem pour paroi gauche, mais sans porte

Basic ERAK 0204 I	
• 1 paroi en acier galvanisé, remplissage
en planches sapin non traitées avec
porte à grille

• idem pour paroi gauche, mais avec
partie supérieure à barreaux

Basic ERAK 0304 F
• 1 paroi en acier galvanisé, remplissage

en planches sapin non traitées avec
porte à grille

• idem pour paroi gauche, mais sans porte

Revêtement parois:
Pour chaque version d’Equibox, les éléments de façade et équipements suivants sont disponibles:

Standard ERAK 0105 D		 Standard ERAK 0205 I			 Standard ERAK 0305 F
• Identique à la variante ERAK 004, mais remplissage en planches sapin autoclaves.

Confort ERAK 0106 D			 Confort ERAK 0206 I			 Confort ERAK 0306 F
• Identique à la variante ERAK 004, mais remplissage en planches de chêne 2e choix.

Exemples de combinaisons:

1 x Equibox	 2 x Equibox	 3 x Equibox	

Equibox multiple 
en face à face 
avec couloir	

Prestations non comprises
• les travaux de montage • la confection des socles ou fondations
• la ferblanterie • les travaux de peinture • toutes pièces de finition ou
raccords non spèécifiés dans le descriptif  les plans et formulaires de
mise à l’enquête (prestations pouvant faire l’objet d’un devis séparé)

ERAK 0104 D ERAK 0204 I ERAK 0304 F

ERAK 0105 D

ERAK 0106 D

ERAK 0205 I ERAK 0305 F

ERAK 0306 FERAK 0206 I
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produit leader

Boxes de concours hippique en panneaux plastique polypropylène 
haute résistance répondant aux normes de la Fédération interantionale 
d’équitation. Boxes spacieux en 3 x 3 m avec avancée de toiture de 40 
cm. Grand volume sous toiture, confortables et bien ventilés. Large porte
d’accès de 1,10 m.
Design de porte moderne (forme arrondie). Verrou de porte à ressort.
Montage automatique et rapide «Système Starbox» breveté. Montage par
module de 4 boxes dos à  dos.

le top du confort

Barn de 4 boxes concours hippique en 3 x 3 m répondant aux normes de 
la Fédération internationale d’équitation. Allée centrale couverte de 3 m de 
large, boxes en bâche haute résistance., double porte à l’entrée et à la sortie. 
Grand volume sous toiture avec système d’aération intégrée. Eclairage 
intérieur. 
Spécial poulains et étalons: séparations réhaussées et renforcées par 
coussins amortisseurs. 
Porte avec grillage, espacement des barreaux réduit spécial poulains. 
Création d’écuries particulières. 
Confortables. Convient pour les concours toutes saisons. 
Montage automatique et rapide 
«système Starbarn» breveté.
Module de 4 boxes en vis-à-vis avec allée contrale.

LOCATION DE BOXES (LONGUE DURÉE)
La solution de logement temporaire.

Boxes type concours hippique dos à dos ou alignés: 
dimension des boxes: 3 x 3 m.

Structure démontable et modulable sans préparation du sol. Toiture en bâche plastique renforcée 660 g/m2 avec système «antipoche pluie».
Armature métal galvanisé à chaud et panneaux en plastique vert haute résistance aux chocs. 

Porte sur gonds avec verrou à ressort.

Solution simple pour un

manque de place temporaire

LOCATION DE BOXES (COURTE DURÉE)
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Tractabri convient aux chevaux et poney. Tractabox: transformation de l’abri en box par ajout d’une porte de box.

TRACTABRITRACTABRI

ABRI POUR CHEVAUX

Montage simple

Vue intérieure

Igloo en fibre de verre (couleur vert) avec 1 porte & 1 fenêtre ou 2 portes. Possibilité de courette avec barrières de contention. Abris livrés en deux partie, 
assemblage simple. Cet abri offre aux chevaux un espace aéré et spacieux tout en étant protégés de la chaleur et du froid en raison des propriétés 
thermique de la fibre de verre.

Dimensions intérieures :	 largeur : 3160 mm
profondeur : 3150 mm

Dimensions extérieures :	 largeur : 3280 mm
profondeur : 3270 mm

Panels

voir page 186

Abri avec 1 porte, 1 fenêtre 3160 x 3150 mm, hauteur 2615 mm EAG2001 CHF 4’527.00
Abri avec 2 portes, 3160 x 3150 mm, hauteur 2615 mm** EAG2002 CHF 4’794.00

** La découpe de la 2e porte doit être réalisée par le client à partir de la fenêtre

-Abri mobile ert tractable équipé de patins, sans fond
-Barre de traction avec accroche compatible avec les 
systèmes d’attelage
-Ouverture sur la partie latérale de l’abri
-Structure et charpente renforcée en métal galvanisé 
à chaud
-Toiture monopente couverte de tôle acier rouge
-Bois pin du nord traité autoclave classe IV d’une
épaisseur de 18mm.
-Renforcement intérieur par panneaux de bois
contreplaqué (en option)
-Bâche de protection de fourrage (en option)
-Fermeture de la façade avec porte double battant
(en  option)
-Surface au sol: 10,8m2

Tractabri 4 x 2,70m, hauteurs 2,46 & 2,36 ECE1004 CHF 2’374.00
Tractabri 4 x 2,70m, hauteurs 2,46 & 2,36 
avec ouverture latérale de 1,23 x 1,50 m ECE1005 CHF 2’374.00

Plus-value pour porte avant «type box à 
chevaux» ECE1006 CHF 767.00

Plus-value pour renforts intérieurs en 
contre-plaqué ECE1007 CHF 369.00

Plus-value roues ECE1008 CHF 532.00
Plus-value bâche latérale ECE1009 CHF 185.00
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Structure métallique en acier gal-
vanisé à chaud. Le caroussel d’un 
diamètre de 15 m est prévu pour 4 ou 6 
bêtes. Les places  sont délimitées par 
un grillage.  Une large porte extérieure 
permet un accès facile. Toiture en 
bâche PVC ou tôle isolante, épais-
seur 30 mm. Fondations  en béton 
préfabriqué. Habillage de façades en 
mélèze épaisseur 33 mm ou 43 mm 
ou en lames plastiques (vouleur : vert, 
gris ou marron) épaisseur 32 mm.

Type Prestige

Fondations préfabriquées Séparation grillagée  et système d’arrosage 

Mécanisme central

Colonne de commande

Parois  en mélèze, toiture tôle isolée

Parois en lames plastique, porte de grande dimension, toiture bâche PVC

Bonne intégration environnementale

CARROUSEL



fax : 032 465 70 71 329fax  032 465 70 71

C
he

va
l

clôture

Secur 2400
Clôture jusqu’à 35 km
230 V - 4 Joule

Réf. 606.454

Secur 200
Clôture jusqu’à 25 km

12 V - Solar - Dual
2 Joule

Réf. 613.400

Electrificateurs

Conducteurs

Rubans renforcés RF, RFV et RFM
Blanc 20 mm / 200 m Réf. 636.100
Blanc 40 mm / 200 m Réf. 636.300
Vert 20 mm / 200 m Réf. 637.200
Vert 40 mm / 200 m Réf. 637.500
Marron 20 mm / 200 m Réf. 637.000
Marron 40 mm / 200 m Réf. 637.400

Isolateurs

IRUVIS-HPX
Réf. 657.002 - Sachet / 25
Réf. 657.006 - Seau / 100

IRULOCK
Réf. 657.902 - Sachet / 5Kit barrière

IRUBLOC
Réf. 655.502 - Sachet / 25

KIT BARRIERE CHEVAL
Réf. 655.402

POIGNEE BAR. CHEVAL
Réf. 655.800

Départ de ligne / angles

IRUANGLE
Réf. 653.902 - Sachet / 2

Gamme complète d’articles pour vos  
clôtures pages 36 à 59.
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CLOTURES

Clôture d’enclos en bois massif
De haute qualité et durable

Cette clôture unique en bois massif se compose 
de poteaux en épicéa/sapin avec des planches 
insérées. Les poteaux carrés de sections 120 x 
120 mm sont disponibles de 2 à 3 mètres de long. 
Les planches arrondies de 40 x 120 mm sont insé-
rées dans les rainures des poteaux. L’ensemble 
du matériel en bois est imprégné durablement. 
Grâce à sa construction symétrique, les chevaux 
peuvent router des deux côtés de la clôture. 

Clôtures d’enclos Oxford 
Une clôture en pin du nord imprégné, elle se com-
pose de poteaux ronds  d’un diamètre de 140 mm  
,disponible de 2 à 2,30 m de long. Les planches 
rondes, d’une longueur de 3m,  sont insérées dans 
les rainures des poteaux. 
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CLOTURES

Portail d’enclos en bois
Pour avoir une belle finition d’une clôture de 
pâturage, il faut un portail d’enclos adéquat.  
Différentes formes et bois sont traités et vous 
offrent un grand choix. 

Clôture pour chevaux Beo-band 

Bande de 80 ou 100 mm de large et de 3mm d’épaisseur   en  polyester 
tissé, enduite d’un revêtement en PVC.
Disponible en rouleau de  100 m.
Beo-band 80mm de large :
Noir  art  3530 
Blanc art 3531 
Vert art 3533 
Beo-band 100 mm de large : 
Noir art 3533

Couleurs disponibles:

Accessoires :
Attache  plastique pour bande de 80 
et 100 mm  art 3079 
Attache Alu pour bande  de 80 mm 
art 3079-2
Attache Alu pour bande de 100 mm 
art 3079-1 
Départ et angle art 3096 
Tendeur en inox 3064 



   032 465 70 70    332 032 465 70 70

C
h

ev
al

Type Eco 170

Gonds réglables
Verrou de pied

Porte en acier galvanisé avec habillage  pin massif pin autoclave, chêne massif (résine sur demande). Ces  portes  n’existent que dans les  
dimensions données ci-contre. (attention lors de la commande préciser le sens d’ouverture). Ouverture possible seulement de l’extérieur.

12
0 

cm

Système de démontage pour 
remplacement de planches

PORTES SPÉCIALES BOXES À CHEVAUXPORTES SPÉCIALES BOXES À CHEVAUX

Remplis-
sage

Vide de
macon-
nerie

Pin massif 

123 cm
 x

 220 cm

Prix
CHF 

Pin massif 
volet plexi
partie sup. Prix

 CHF

Pin massif 
autoclave
123 cm

 x
 220 cm

Prix
CHF

Pin massif 
autoclave
volet plexi
partie sup.

Prix
CHF 

Chêne 
massif
123 cm

 x
 220 cm

Prix
CHF

Chêne 
massif

 volet plexi
partie sup.

Prix
CHF

Droite

Huisserie

ECE1701 D*

ECE 50 D*

484.15

150.95

ECE1740 D*

ECE 50 D*

640.95

150.95

ECE1701 DA*

ECE 50 D*

499.80

150.95

ECE1740 DA*

ECE 50 D*

656.60

150.95

ECE1701 CD*

ECE 50 D*

860.45

150.95

ECE1740C D

ECE 50 D*

1’018.00

150.95

Gauche

Huisserie

ECE1701 G*

ECE 50 G*

484.15

150.95

ECE1740 G

ECE 50 G*

640.95

150.95

ECE1701 GA*

ECE 50 G*

499.80

150.95

ECE1740 GA*

ECE 50 G*

656.60

150.95

ECE1701 CG*

ECE 50 G*

860.45

150.95

ECE1740C G

ECE 50 G*

1’018.00

150.95

* N.B. pour avoir une porte complète, vous devez impérativement prendre la huisserie ECE 50 (cadre Z)

ECE1701G + ECE 50 G ECE1740G + ECE 50 G

Vide 1230 mm

2020

50

35 Extérieur 1265 mm 35

20

35

50

Vi
de

 2
20

0 
m

m

Ex
té

rie
ur

 2
26

5 
m

m

20 mm

50
 m

m

30 mm

4 
m

m
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PORTES SPECIALES BOXES A CHEVAUXPORTES SPECIALES BOXES A CHEVAUX

Type Classic
Porte spécialement conçue pour les boxes à chevaux. 1 battant en 2 parties, garniture en Denya épaisseur  30 mm. Partie supérieure 
avec verre de sécurtié 4 mm et grille de protection, loquet de blocage sur côté extérieur. 
Porte très résistante,  châssis en acier galvanisé à chaud après fabrication. Ouverture de la porte de l’intérieur ou de l’extérieur. Dimension 
standard :   (vide de maçonnerie: largeur 119,2 cm, hauteur 219,6 cm). Sur demande: portes sur mesure : largeur maximale: 150 cm, 
hauteur maximale: 240 cm.

poignée face
extérieure

poignée face
intérieure

Porte en deux parties avec verrouillage double sur partie 
inférieure, partie supérieure avec loquet côté extérieur.
Vide de maçonnerie: largeur 120 cm, hauteur 221,5 cm

1408 1’613.65

Seuil
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PORTES SPECIALES BOXES A CHEVAUXPORTES SPECIALES BOXES A CHEVAUX

Chassis en acier galvanisé très robuste, cadre z et cadre du battant en tube de forme, vitrage en plexiglas 3 mm ou 16 mm, également 
disponible en verre simple Sécurit. Livrable avec ou sans grille de protection. 

Cette fenêtre est réalisable sur mesure, jusqu’à un maximum de 1,60 m2 de vide de maçonnerie. 

ESID 820
+

ESID 831
+

ESID 832

Sur mesure

Chassis en acier galvanisé avec gonds et verrou, sans vitrage ESID 820 s/demande

Plus-value pour grille de protection galvanisée (par pce) ESID 831  s/demande
Plus-value pour plexi épaisseur 3 mm (par m2) ESID 832 s/demande
Plus-value pour plexi épaisseur 16 mm (par m2) ESID 833 s/demande
Plus-value pour verre Sécurit simple épaisseur 6 mm (par m2) ESID 834 s/demande

Type Classic
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Chassis en acier galvanisé, fenêtre en plexi-
glas, avec barreaux de protection,  dimensions 
: 97 x 97 cm.  Spécialement étudiée pour les 
boxes à chevaux. 

Livrable également dans la même dimensions 
en exécution volet.

Disponible également 98 x 80,5 cm adaptable  
dans façade de boxes et abri.

Type Eco
ECE1707

FENÊTRES SPÉCIALES BOXES À CHEVAUX EN ACIERFENÊTRES SPÉCIALES BOXES À CHEVAUX EN ACIER

ECE1502

ECEF1716 

ECEF1716

Fenêtres cintrées avec encadrement.

Ouverture reversible gauche/droite

Fenêtre en plexiglass, chassis & 
barreaux acier galvanisé, 97 x 97 cm

ECEF1716 CHF 387.00

Fenêtre en plexiglass, chassis & 
barreaux acier galvanisé, 98 x 80,5 cm

ECEF1716 80 s/demande

Ouverture droite
Volet habillage pin autoclave & chassis 
acier galvanisé, 100 x 100 cm

ECE1707 s/demande

Volet, habillage pin autoclave, chassis acier galva. 100 x 100 cm ECE1502 CHF 384.20

ECE1707

Vide de maçonnerie Vide de maçonnerie

ECEF1716
98 cm

98
 c

m

ECEF171680

80
,5

 c
m

98 cm
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Système de fermeture du portillon de 
passage de tête. 

Passage pour mangeoire. 

ECE0101

Système de fermeture des portes 
coulissantes

Portillon de passage de tête dans porte 
coulissante.

Système de parois frontales 
avec portes coulissantes 
type Classic.

Portillon de passage de tête dans porte coulissante.

ECE0101

BOXES INTÉRIEURS

Collection 
Classic
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Portillon de passage de tête dans porte coulissante.

ECEF0103

ECEF0102

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois, montage sans poteaux.

ECE0F103 3000

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après 
fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et 
partie basse bois massif, (pin, traité ou non traité, 
chêne massif avec noeuds (2e choix). 

Porte battante en une seule partie avec verrou 
et verrou de pied, passage à aliment. Gonds 
réglables.

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après 
fabrication, partie haute et basse en bois massif, 
(pin, traité ou non traité, chêne massif avec noeuds 
(2e choix). 

Porte battante en deux parties avec verrous et 
verrou de pied. Gonds réglables.

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Collection Classic

Remplissage

Pin non traité

300 x 225 cm 350 x 225 cm 400 x 225 cm 300 x 241cm 350 x 241 cm  400 x 241 cm
ECEF0103 3000 ECEF0103 3500 ECEF0103 4000 ECEF0103H 3000 ECEF0103H 3500 ECEF0103H 4000

CHF 1’168.20 CHF 1’362.20 CHF 1’558.20 s/demande s/demande s/demande

Autoclave
ECEF0103  A3000 ECEF0103 A3500  ECEF0103  A4000 ECEF0103H A3000 ECEF0103H A3500 ECEF0103H A4000

CHF 1’184.00 CHF 1’380.00 CHF 1’578.00 s/demande s/demande s/demande

Chêne
ECEF0103 C 3000 ECEF0103 C 3500  ECEF0103 C 4000 ECEF0103H C 3000 ECEF0103H C 3500 ECEF0103H C 4000

CHF 1’949.00 CHF 2’272.00 CHF 2’597.00 s/demande s/dwemande s/demande

120 cm

22
5 

cm

12
0 

cm

ECEF0102

135 cm

24
1 

cm

13
5 

cm

ECEF0102 H

Remplissage

Pin non traité
300 x 225 cm 350 x 225 cm 400 x 225 cm 300 x 241 cm 350 x 241 cm  400 x 241 cm
ECEF0102 3000 ECEF0102 3500 ECEF0102 4000 ECEF0102H 3000 ECEF0102H 3500 ECEF0102H 4000

CHF 1’152.50 CHF 1’345.00 CHF 1’536.65 CHF 1’284.00 CHF 1’501.40 CHF 1’719.00

Pin autoclave
ECEF0102  A3000 ECEF0102 A3500  ECEF0102  A4000 ECEF0102H A3000 ECEF0102H A3500 ECEF0102H A4000

CHF 1’183.85 CHF 1’379.85 CHF 1’577.80 CHF 1‘327.00 CHF 1’545.00 CHF 1’762.00

Chêne
ECEF0102 C 3000 ECEF0102 C 3500  ECEF0102 C 4000 ECEF0102H C 3000 ECEF0102H C 3500 ECEF0102H C 4000

CHF 2’615.00 CHF 3’050.00 CHF 3’485.00 CHF 2’917.00 CHF 3’397.00 CHF 3’875.00

type 0103

type 0102
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BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Actions sur rothsa.com - par tél.

ECEF0101G

Sur demande:
passage de tête en V

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie 
haute avec barreaux verticaux et partie basse bois massif, (pin, traité 
ou non traité, chêne massif, PVC, épaisseur 32 mm). 

Porte coulissante avec système de fermeture intrégé aux barreaux, 
portillons, passage de tête, passage à aliment. 

Remplissage

Pin
non traité

300 x 225 cm 350 x 225 cm 400 x 225 cm 300 x 241 cm 350 x 241 cm 400 X 241 cm

gauche
ECEF0101G 3000PT ECEF0101G 3500PT  ECEF0101G 4000PT ECEF0101HG 3000PT ECEF0101HG 3500PT ECEF0101HG A4000PT

droite
ECEF0101D 3000PT ECEF0101D 3500PT ECEF0101D 4000PT ECEF0101HD 3000PT ECEF0101HD 3500PT ECEF0101HD A4000PT

CHF 1’248.55 CHF 1’442.60 CHF 1’638.60 s/demande s/demande s/demande

Pin 
autoclave

gauche
ECEF0101G  A3000PT ECEF0101G A3500PT  ECEF0101G  A4000PT ECEF0101HG A3000PT ECEF0101HG A3500PT ECEF0101HG A 4000PT

droite
ECEF0101D  A3000PT ECEF0101D A3500PT ECEF0101D  A4000PT ECEF0101HD A3000PT ECEF0101HD A3500PT ECEF0101HD A 4000PT

CHF 1’264.20 CHF 1’460.20 CHF 1’658.20 s/demande s/demande s/demande

Chêne 

gauche
ECEF0101G C 3000PT ECEF0101G C 3500PT  ECEF0101G C 4000PT ECEF0101HG C 3000PT ECEF0101HG C 3500PT ECEF0101HG C 4000PT

droite
ECEF0101D C 3000PT ECEF0101D C 3500PT  ECEF0101D C 4000PT ECEF0101HD C 3000PT ECEF0101HD C 3500PT ECEF0101HD C 4000PT

CHF 2’029.00 CHF 2’352.00 CHF 2’677.00 s/demande s/demande s/demande

Résine 
synthétique**

gauche
ECEF0101G R 3000PT ECEF0101G R 3500PT  ECEF0101G R 4000PT ECEF0101HG R 3000PT ECEF0101HG R 3500PT ECEF0101HG R 4000PT

droite
ECEF0101D R 3000PT ECEF0101D R 3500PT ECEF0101D R 4000PT ECEF0101HD R 3000PT ECEF0101HD R 3500PT ECEF0101HD R 4000PT

CHF 1’470.00 CHF 1’703.00 CHF 1’935.00 s/demande s/demande s/demande

140 cm

22
5 

cm

12
0 

cm

ECEF0101

140 cm

24
1 

cm

13
5 

cm

ECEF0101 H

** Palette couleurs :
Partie basse avec planches PVC d’une épaisseur de 32 mm (planches ayant l’aspect esthétique du bois) Ces planches 
PVC d’une haute résistance aux chocs, sont inaltérables aux grignotements, imputrescibles et d’un entretien facile. 

Largeur de passage de la porte: 140 cm
225 cm

235 cm

type 0101



fax : 032 465 70 71 339fax  032 465 70 71

C
h

ev
al

ECEF0102P

Façade frontale en acier galvanisé à chaud après 
fabrication, partie haute et basse en bois massif, 
(pin, traité ou non traité, chêne massif). 

Porte battante en deux parties avec verrous et 
verrou de pied. Partie haute de la porte avec grille 
de protection et plexiglas. Gonds réglables.

Collection Classic

Remplissage

Pin non traité
300 x 225 cm 350 x 225 cm 400 x 225 cm 300 x 241 cm 350 x 241 cm 400 x 241 cm

ECEF0102P3000 ECEF0102P 3500 ECEF0102P 4000 ECEF0102PH 3000 ECEF0102PH 3500 ECEF0102PH 4000

CHF 1’310.00 CHF 1‘502.00 CHF 1’694.00 CHF 1’480.00 CHF 1’698.00 CHF 1’915.00

Pin autoclave
ECEF0102P A3000 ECEF0102P A3500 ECEF0102P A4000 ECEF0102PH  A3000 ECEF0102PH A3500 ECEF0102PH A4000

CHF 1’341.00 CHF 1’537.00 CHF 1’735.00 CHF 1’523.00 CHF 1’741.00 CHF 1’958.00

Chêne 
ECEF0102P C 3000 ECEF0102P C 3500 ECEF0102P C 4000 ECEF0102PH C 3000 ECEF0102PH C 3500 ECEF0102PH C 4000

CHF 2’772.00 CHF 3’207.00 CHF 3’642.00 CHF 3’113.00 CHF 3’593.00 CHF 4’071.00

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois, montage sans poteaux.

ECEF0304

Façade latérales en acier galvanisé à chaud 
après fabrication, partie haute et partie basse 
bois massif épaisseur 40 mm, rainuré. Le bois est 
disponible en pin, traité ou non traité et en chêne 
massif ou PVC.

Cadre avec profil «U» pour 
montage de la  garniture bois

Remplissage

Pin non traité
300 x 225 cm 350 x 225 cm 400 x 225 cm 300 x 241 cm 350 x 241 cm 400 X 241 cm

ECEF0304 3000 ECEF0304 3500  ECEF0304 4000 ECEF0304H 3000 ECEF0304H 3500 ECEF0304H A4000

CHF 738.95 CHF 862.40 CHF 985.90 s/demande s/demande s/demande

Pin autoclave
ECEF0304  A3000 ECEF0304 A3500  ECEF0304  A4000 ECEF0304H A3000 ECEF0304H A3500 ECEF0304H A 4000

CHF 770.30 CHF 897.70 CHF 1’025.10 s/demande s/demande s/demande

Chêne
ECEF0304 C 3000 ECEF0304 C 3500  ECEF0304 C 4000 ECEF0304H C 3000 ECEF0304H C 3500 ECEF0304H C 4000

CHF 2’209.00 CHF 2’578.00 CHF 2’945.90 s/demande s/demande s/demande

22
5 

cm

12
0 

cm

ECEF0304

24
1 

cm

13
5 

cm

ECEF0304 H

type 0102 P

type 0304
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ECEF0301

Système de boxes intérieurs en acier galvanisé à chaud après fabrication, avec bois ou PVC, montage sans poteaux.

Cadre avec profil «U» 
pour montage de la 
garniture bois

Façade latérale en acier galvanisé à chaud après 
fabrication, partie haute barreaux verticaux et 
partie basse bois massif épaisseur 40 mm, rainuré. 
Le bois est disponible en pin, traité ou non traité et 
en chêne massif avec noeuds (2e choix).

Collection Classic

Résine, couleur possibles :

Remplissage

Pin non traité
300 x 225 cm 350 x 225 cm 400 x 225 cm 300 x 241 cm 350 x 241 cm 400 X 241 cm

ECEF0301 3000 ECEF0301 3500  ECEF0301 4000 ECEF0301H 3000 ECEF0301H 3500 ECEF0301H A4000

CHF 919.25 CHF 1’074.10 CHF 1’227.00 s/demande s/demande s/demande

Pin autoclave
ECEF0301  A3000 ECEF0301 A3500  ECEF0301  A4000 ECEF0301H A3000 ECEF0301H A3500 ECEF0301H A 4000

CHF 935.00 CHF 1’091.75 CHF 1’247.00 s/demande s/demande s/demande

Chêne
ECEF0301 C 3000 ECEF0301 C3500  ECEF0301 C4000 ECEF0301H C3000 ECEF0301H C3500 ECEF0301H C4000

CHF 1’672.00 CHF 1’951.00 CHF 2’228.55 s/demande s/demande s/demande

22
5 

cm

12
0 

cm

ECEF0301

24
1 

cm

13
5 

cm

ECEF0301 H

ECE0301R

Façade latérale en acier galvanisé à chaud après 
fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et 
partie basse avec planches PVC d’une épaisseur 
de 32 mm (planches ayant l’aspect esthétique du 
bois) Ces planches PVC d’une haute résistance 
aux chocs, sont inaltérables aux grignotements, 
imputrescibles et d’un entretien facile. 

Résine, couleur possibles :

Remplissage

Brun
300 x 224 cm 350 x 224 cm 400 x 224 cm 300 x 245 cm 350 x 245 cm 400 X 245 cm

ECE0301 RM3000 ECE0301 RM3500  ECE0301 RM4000 ECE0301H RMH3000 ECE0301H RMH3500 ECE0301H RMH4000

CHF 1’182.00 CHF 1’378.00 CHF 1’574.00 s/demande s/demande s/demande

Vert
ECE0301  RV3000 ECE0301 RV3500  ECE0301  RV4000 ECE0301H RVH3000 ECE0301H RVH3500 ECE0301H RVH4000

CHF 1’182.00 CHF 1’378.00 CHF 1’574.00 s/demande s/demande s/demande

Noir
ECE0301 RN3000 ECE0301 RN3500  ECE0301 RN4000 ECE0301H RNH3000 ECE0301H RNH3500 ECE0301H RNH4000

CHF 1’182.00 CHF 1’378.00 CHF 1’574.00 s/demande s/demande s/demande

22
5 

cm

12
0 

cm

ECEF0301

24
1 

cm

13
5 

cm

ECEF0301 H

Façade latérales en acier galvanisé à chaud après 
fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et 
partie basse avec planches PVC d’une épaisseur 
de 32 mm (planches ayant l’aspect esthétique 
du bois). Ces planches PVC, d’une résistance 
aux chocs, sont inaltérables aux grignotements, 
imputrescibles et d’un entretien facile. 

Couleur possibles :

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

KIT COULISSANT POUR FAÇADES LATÉRALES

ECEF0301R

type 0301

type 0301
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Kit permettant la création de parois coulissantes afin de faciliter 
le nettoyage et l’évacuation du fumier par tracteur. Ce kit est 
adaptable sur toutes les séparations (no ECE0301 - ECE0304 - 
ECE0301R - 0901 - 0902 - 0904). 

Rail 

Roulette

Kit 1 (coulissant):  composé d’un rail en dessus de la séparation et d’une 
roulette au sol en téflon. Ce système est possible pour un sol stable et plat. Lors 
de la commande, pensez à nous communiquer la hauteur souhaitée dudit rail. 

Kit 2 (coulissant): composé d’un rail porteur dans l’allée. Recommandé pour 
les sols pas très stables. 

Tous les modèles de séparation de la page 28 à 
41 peuvent être livrés dans une des couleurs RAL. 
Toutefois, plusieurs variantes sont possibles:
1. Peinture polyester 120 microns sur acier décapé
 2. Peinture polyester 80 microns sur acier galvanisé 
à chaud.

KIT COULISSANT POUR FAÇADES LATÉRALES

BOXES INTÉRIEURS

Collection 
Classic

Plus-value pour séparation de box 
coulissante, d’une hauteur de 2,20 ou 2,45 m.

300 cm
Kit 1 Kit 2

ECE0303 3000 ECE0330 3000

350 cm ECE0303 3500 ECE0330 3500

400 cm ECE0303 4000 ECE0330 4000
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boule en chêne massif

rail pour porte coulissante

portillon pour mangeoire

verrou à ressort en laiton
porte-plaque

Prestige Verbier

BOXES INTÉRIEURS

Collection 
Prestige
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Façade  à 3 colonnes, section carrée, avec porte coulissante. 
Fermeture de porte intégrée aux barreaux. Portillon de mangeoire 
avec mangeoire. Barreaux en peinture couleur OR (autre couleur 
sur demande). Boule décorative en acajou massif sur chaque 
colonne, décor métallique sur grille et porte. 

Prestige Verbier

Prestige St-Moritz
Facade frontale en 3 parties, exécution haut de gamme, 
4 têtes de cheval et 4 poteaux sur platine, barreaux en 
laiton plein. 

Porte battante, centrale en deux parties, poignées et 
systèmes de fermeture en laiton. Peinture polyester haute 
résistance ou galvanisé à chaud (en option portillon de 
passage à aliment avec mangeoire no 1709). Remplissage 
chêne massif.

Barreaux en laiton massif

Collection 
Prestige

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Façade avec porte 
300 x 230 cm

Façade avec porte 
350 x 230 cm

Façade avec porte
400 x 230 cm

Porte seule

Pin non traité prix s/demande prix s/demande prix s/demande prix s/demande

Chêne prix s/demande prix s/demande prix s/demande prix s/demande

Portillon de passage à aliment avec mangeoire galvanisée 1709 s/demande
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Prestige Davos

tête de cheval 

Portillon pour mangeoire gonds réglables verrou laiton

Livrable avec ou sans tête de cheval

BOXES INTÉRIEURS

Actions sur rothsa.com - par tél.
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Verrou de pied

Prestige Davos
Façade frontale galvanisée à 3 poteaux sur platines (diamètre 
90 mm), dont 2 en option (gauche et droite). 

Porte battante avec portillon de passage de tête ou col de 
cygne. Remplissage pin ou chêne massif. 
Poteaux sans obturateur.

Options :  Portillon pour passage à aliment avec mangeoire 
en acier galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute 
résistance sur acier brut.
En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, 
boules ou disques, voir page 350.

Prestige Bellelay
Façade frontale galvanisée à 3 poteaux sur platines (diamètre 90 
mm), dont 2 en option (gauche et droite). 

Porte coulissante . Remplissage pin ou chêne massif. 
Poteaux sans obturateur.

Options :  Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier 
galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute résistance sur 
acier brut.
En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, boules 
ou disques, voir page 350.

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Collection Prestige

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

Portillon de passage à aliment avec mangeoire galvanisée 1709 s/demande

Façade avec porte 
300 x 230 cm

Façade avec porte 
350 x 230 cm

Façade avec porte
400 x 230 cm

Porte seule

Pin non traité CHF 1’794.00 CHF 2’092.00 CHF 2’392.00 s/demande

Chêne CHF 1’809.00 CHF 2’109.00 CHF 2’411.00 s/demande

Poteau d’extrémité (gauche/droite) CHF 257.00
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Prestige Genève

livrable avec ou sans tête de cheval

BOXES INTÉRIEURS
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Prestige Genève

Verrou de pied

Prestige Avenches
Façade frontale en 3 parties, 4 poteaux sur platine (diamètre 90 mm), dont 2 
en option (gauche et droite).  

Porte battante centrale, hauteur 1,65 m. Remplissage pin ou chêne massif.
Poteaux sans obturateur. 

Options :  Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier galvanisé, 
verrous en laiton , peinture polyester haute résistance sur acier brut, têtes de 
chevaux ou boules.
En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, boules ou disques, 
voir page 350.

ECE2902OR

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page 299)

 Porte seule

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Pin non traité

Chêne

Façade avec porte 
300 x 230 cm

Façade avec porte 
350 x 230 cm

Façade avec porte
400 x 230 cm

Porte seule

CHF 1’227.00* CHF 1’431.00* CHF 1’637.00* s/demande

CHF 2’027.00* CHF 2’364.00* CHF 2’700.00* s/demande

Poteau d’extrémité (gauche/droite) CHF 257.00

Verrou de pied

Prestige Zermatt

Façade frontale galvanisée en 3 parties à 4 poteaux sur 
platines (diamètre 90 mm), dont 2 en option (gauche et droite). 

Porte battante  avec passage en V . Remplissage pin ou 
chêne massif. 
Poteaux sans obturateur.

Options :  Portillon pour passage à aliment avec mangeoire 
en acier galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute 
résistance sur acier brut, têtes de chevaux ou boules.
En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, 
boules ou disques, voir page 350.

ECE2902ORsur demande, porte seule
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Prestige Einsiedeln

 Verrou de pied

Façade frontale galvanisée en 2 parties à 3 poteaux sur platines 
(diamètre 90 mm), dont 2 en option (gauche et droite). 

Porte battante  basse hauteur 150 cm. Remplissage pin ou chêne 
massif .

Options :  Portillon pour passage à aliment avec mangeoire en acier 
galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute résistance sur 
acier brut, têtes de chevaux ou boules.
En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, boules ou 
disques, voir page 350.

 Porte seule

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

* Exécution galvanisée, sans enjolivures et sans accessoires (accessoires et plus-value couleur, ... voir page ...

Façade avec porte 
300 x 230 cm

Façade avec porte 
350 x 230 cm

Façade avec porte
400 x 230 cm

Porte seule

Pin non traité CHF 1’178.00* CHF 1’376.00* CHF 1’572.00* s/demnde
Chêne CHF 1’978.00* CHF 2’309.00* CHF 2’639.00* s/demande

Verrou de pied

Prestige Genève
Façade frontale galvaniséeen 3 parties à 4 poteaux sur platines 
(diamètre 90 mm), dont 2 en option (gauche et droite). 

Porte battante  centrale basse hauteur 1,35 m sur gonds 
réglables. Remplissage pin ou chêne massif. 
Poteaux sans obturateur.

Options :  Portillon pour passage à aliment avec mangeoire 
en acier galvanisé, verrous en laiton , peinture polyester haute 
résistance sur acier brut.
En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, 
boules ou disques, voir page 350.

 sur demande 
porte seule

Collection Prestige

Poteau d’extrémité (gauche/droite) CHF 257.00
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Séparations

La collection prestige est réalisable dans le coloris 
de votre choix sur indication du No RAL 

Séparations à 2 poteaux,  2 têtes de chevaux (en option), 
partie supérieure barreaudée ou avec garniture bois. 
Poteaux sans obturateur.
Galvanisé à chaud sur demande couleur RAL. Remplissage 
pin ou chêne.

BOXES INTÉRIEURSBOXES INTÉRIEURS

Collection 
Prestige

En plus-value, obturateurs pour poteaux: têtes de chevaux, 
boules ou disques, voir page 350.
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ECE9980

ECE9983

ECE9981

ECE1709

ECE2902OR ECE2902 ECE2920 ECE9997 ECE2905

ECE9995
ECE9994

PLUS-VALUES & ACCESSOIRES POUR FAÇADES PRESTIGEPLUS-VALUES & ACCESSOIRES POUR FAÇADES PRESTIGE 

Enjolivures pour poteaux de façades

Tête de cheval en fonte, couleur vert 14 x 23 cm ECE2902

Tête de cheval en fonte, couleur or 14 x 23 cm ECE2902OR

Tête de cheval en alu hauteur 26 cm ECE2905

Boule en laiton massif  petite diam. 12 cm ECE2920

Disque en laiton ECE9997

Plus-values pour peinture RAL sur façades prestige (forfait pour une façade)
(n.b. en standard, les façades Prestige sont galvanisées)

Plus-value pour thermolaquage couleur RAL à choix sur acier décapé ECE9995 s/demande

Plus-value thermolaquage couleur RAL à choix sur acier galvanisé à chaud (sur devis) ECE9994 s/demande

Accessoires pour façades

Portillon de passage à aliment avec mangeoire 
galvanisée

ECE1709 s/demande

Mangeoire 30 litres antigaspi, galvanisée, 
longeur 41,5 cm/largeur 30 cm/ hauteur 29 cm

ECE2301 CHF 86.25

Plus-value thermolaquage couleur RAL à choix 
sur acier galvanisé à chaud (sur devis)

ECE9996 s/ demande

Porte couverture galvanisé
Porte couverture chrome
Porte couverture laitonnée

ECE30008
ECE30008C
ECE30008L

s/ demande
s/ demande
s/ demande

Verrou avec contre verrou en acier galvanisé ECE9980 CHF 13.75

Verrou avec contre verrou laitonné ECE9981 CHF 49.00
Verrou de pied en acier galvanisé ECE9983 CHF 11.80

ECE2301

Actions sur rothsa.com - par tél.
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Poteaux en tube carré 60/60/4, remplissage inférieur par 
des planches de résineux rabotées, non traitées, cou-
lissées dans des fers «U» 50/50/4. Partie supérieure en 
barreaux horizontaux diamètre 1’’, ou barreaux verticaux 
diamètre 1/2’’. Portes coulissantes sur roulettes et profils 
«Helm» type 400, matériel avec système d’assemblage 
soudé avant galvanisation
Galvanisé à chaud aprés fabrication

*Attention : sans garniture bois

4 mm

60 mm

60
 m

m
ER499

ER430 ER420

ER530
ER520

Qualité & solidité

Saignelégier
pour étalons et sur mesure

BOXES INTÉRIEURS

Portes battantes

Barreaux           1,18 x 2,20 m
Barreaux           1,18 x 2,00 m

ER400*
ER 405*

Barreaux           1,18 x 2,20 m
Barreaux           1,18 x 2,00 m

ER500*
ER505*

Portes coulissantes

Barreaux           1,18 x 2,20 m
Barreaux           1,18 x 2,00 m

ER420*
ER425*

Barreaux           1,18 x 2,20 m
Barreaux           1,18 x 2,00 m

ER520*
ER525*

Parois frontales & latérales

Barreaux           m’ x 2,20 m
Barreaux           m’ x 2,00 m

ER430*
ER435*

Barreaux           m’ x 2,20 m
Barreaux           m’ x 2,00 m

ER530*
ER535*

Poteaux à sceller
Hauteur 230 cm ER560

Hauteur 250 cm ER565

Hauteur 170 cm ER570

Poteaux à visser
Hauteur 200 cm ER575

Hauteur 220 cm ER576

Poteaux à visser
En pin non traité, par mètre linéaire ER594

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste
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ER550

ER555

ER558

ER530

ER530
ER535

ER575 

Mur

ER420 
-425
ER520 
-525

ER530
ER535

ER576

Saignelégier
pour étalons et sur mesure

BOXES INTÉRIEURS

Passages de tête
En V ER556

Sur gonds ER557

Cornadis ER558
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ER499

ER499

ER499

KPO10

ER556

ER555

Saignelégier
pour étalons et sur mesure

Système anti-poussière du ER499 

Cadre avec profil «U» pour montage de la garniture bois

BOXES INTÉRIEURS

Passages aliment
60 x 80 cm ER550

30 x 20 cm ER555

Râteliers galvanisés 
Mural 100 x 62 cm ESA037303

D’angle ER499
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boxes gamme renforcee 

Gamme complète de boxes à chevaux renforçée.

Les boxes sont disponibles en hauteur standard de 2,20 m et sur mesure en largeur de 2,51 m à 4 m 
(certains modèles sont également livrables en largeur de moins de 2,50 m).

Construction robuste en acier galvanisé à chaud après fabrication, tube carré 50 x 50 x 3 mm et fers U 
de 50 x 40 x 4 mm. Les barreaux verticaux sont réalisés en tube de diamètre 26,9 mm (3/4’’).

Habillage bois ou lames en synthétique recyclé, rainées crêtées largeur 13, 14 ou 14,5 cm en fonction 
du type d’habillage, épaisseur des lames 38 mm.

Modèle BELAMIE

Modèle SWING Modèle CINTARO 

Modèle ELEGIA

Modèle AKERA
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BOXES GAMME RENFORCEE 

Modèle FAANA

Modèle BELAMIE

Modèle EVANDO

Modèle DORINO

Modèle NABILA

Modèl AKERA
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BOXES GAMME RENFORCEEBOXES GAMME RENFORCEE 

Les gammes façades frontales

Modèle AKERA Modèle BUCHELA Modèle SWING

Modèle EVANDO Modèle DORINO Modèle NABILA

Modèle CINTARO
Modèle FAANA

Modèle ELIGIA

Modèle WALINA

dès CHF 2’279.00
dès CHF 2’333.00 sur demande

s/demande s/demande
dès CHF 2’293.00

dès CHF 2’089.00

dès CHF 2’184.00

s/demande

dès CHF 2’523.00

N0 1505 No 1800 No 1120

No 1454 No 1450 No 1806

No 1528

No 1695
No 1980

No1820
Modèle NANDO Modèle BELAMIE

dès CHF 3’148.00
dès CHF 2’998.00

No 1710 No 1697
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BOXES GAMME RENFORCEE 

Les gammes façades latérales

CLASSIQUES

EXCLUSIVES

Modèle MORENGO Modèle GALA Modèle LASELLE

Modèle WAIKANTO Modèle INAO Modèle KAGURA

Modèle ABIANA Modèle DAKOTA Modèle TAMERA
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Volet ouvrant, partie frontale

Armoire de rangement, partie frontale

Auge pivotante

ACCESSOIRES & OPTIONS BOXES RENFORCES

Séparations latérales ouvrantes

Tube carré 50 x 50 mm

Tube Ø 3/4’’

Espacement entre barreaux 50 mm

Profil U 50 x 40 mm

Planche épaisseur 38 mm 

Bambou brun café

Bongossi

Pin Douglas

Denya

Plastique recyclé brun

Plastique recyclé gris

Plastique recyclé vert

facilite
 l’entretien des boxes

Planches épaisseur 38 mmj 
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Espacement entre barreaux 42,5 cm. 

Système d’arrêt intérieur barreaux

BARRIÈRE «HAUTE SÉCURITÉ» POUR AIRE D’EXERCICEBARRIÈRE «HAUTE SÉCURITÉ» POUR AIRE D’EXERCICE 

Poteau à sceller Ø13,3 cm, hauteur 200 cm (3 directions), avec 
système intérieur d’arrêt des tubes horizontaux.. 

ER620

Barreaux horizontaux Ø 60,3 mm, par mètre (maximum 4 m) ER621

Portes & panneaux extensibles, accessoirs, voir  pages 262 à 270 

PANNEAUX EXTENSIBLES 2 LISSESPANNEAUX EXTENSIBLES 2 LISSES

Panneau extensible deux lisses 1,40 m à 2 m RW 202L s/demande 

Panneau extensible deux lisses 2 m à 3 m RW 302L s/demande

Panneau extensible deux lisses 3 m à 4 m RW 402L s/demande

Panneau extensible deux lisses 4 m à 5 m RW 502L s/demande 
Panneau extensible deux lisses 5 m à 6 m RW 602L s/demande

Panneaux extensible deux lisses spécialement conçu pour les chevaux. Réalisation galvanisée à chaud après fabrication, tubes horizontaux en diamètre 
60,3 mm & 48,3 mm. Hauteur de la barrière 68 cm. Accessoires de fixation, poteaux, etc.. voir page 262.
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Libre-service - portillon de passage

Libre-service pour chevaux, utilisable pour animaux en groupes 
ou pour boxes individuels. Système permettant un affouragement 
rapide. Adaptable pour toutes les catégories de chevaux, grâce à 
un système de brides à chaques barreaux. Possibilité de réalisé 
un libre-service de petite dimension pour  l’utiliser en portillon de 
passage (voir photo ci-dessous).

Modulable et évolutif à volonté 

32-38 cm

SUR MESURE, jusqu’à 6 m

1’’1/4       2’’

13
5 

cm

19
5 

cm

EJP
R99

10

ERP21
32ER58

0
ERSL6

12

EJM
O50

50

60 cm

50 cmA bétonner

245 - 300 cm

Brides pour poteaux, voir page 274

voir également
page 185

Bride Ø 1’’¼, par pce EJPR9910 s/demande

Embout réglable par pce EJMO5050 s/demande

Tube galvanisé, Ø 1’’¼, 1,20 m, par pce ER580 s/demande

Tube galvanisé, Ø 2’’, 6 m, par pce ERSL612 s/demande

Poteau nu galvanisé  Ø102 mm, 3 m, pce ERP2132 CHF 193.40

LIBRE-SERVICELIBRE-SERVICE

Actions sur rothsa.com - par tél.
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RÂTELIERS 

LIBRE-SERVICELIBRE-SERVICE

Pour Chevaux ou petit bétail. Espacement entre barreaux : 70 mm.
Galvanisé   

Place module libre-service cheval, hauteur 1,80 m, (inclus brides) EJMO0180 s/demande

Tube galvanisé diamètre 2’’ (60 mm), longueur 6 m, par pièce ERSL612 s/demande

Embout réglable emboitable dans tube ERSL612, par pièce EJMO5050 s/demande

Les  modu les  l i b re -
service pour chevaux 
s’adaptent à la configu-
ration du bâtiment et à 
l’encolure des chevaux.

La combinaison cadre et 
module permet de réali-
ser toutes les longueurs 
possibles jusqu’à 6 m.

Deux  versions pour un mon-
tage avec ou sans muret.

Permet de nourrir les chevaux à l’extérieur du box en assurant la séparation entre les aliments et le fumier.

Largeur 32 cm

Râtelier mural ouvrant
largeur 80 cm, hauteur 200 cm,
profondeur 40 cm.

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

Râtelier en kit, longueur 2 m, hauteur 76 cm EJRA0732 s/demande

Râtelier en résine, hauteur 1 m ELGC1211311 CHF 140.00
Râtelier mural ouvrant, largeur 80 cm, hauteur 
200 cm, profondeur 40 cm 5974 CHF 399.255974

EJRA0732 KPO10

Longueur 100 ou 

200 cm

Râtelier en résine 
permettant une distribution de fourrage limitant 

les risques dues à la poussière. H. 1 m.

Râtelier galvanisé, longueur 
100 cm,hauteur 62 cm, 
ouverture largeur 43 cm. 

KP010 s/demande

Râtelier galvanisé, longueur 
200 cm, hauteur 62 cm, 
ouverture largeur 43 cm. 

KP010 2 s/demande
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LIBRE-SERVICE EXTÉRIEURLIBRE-SERVICE EXTÉRIEUR

Libre-service pour chevaux en acier galvanisé a chaud après fabrication, utilisable en intérieur ou extérieur, avec 8 passages 
de tête, diamètre 1,45 m, hauteur du rebord : 55 cm. Possibilité d’ajouter un fond avec trous, en tôle d’acier galvanisé (à 
visser). Hauteur totale avec toit : environ 2,28 m. Filet antigaspillage avec mailles de 10 x 10 cm d’une dimension de 2,40 x 
2,40 m en option.

Libre-service 82 x 80 cm / hauteur 150 cm 5976 CHF 613.75

Libre-service pour chevaux en acier galvanisé a chaud après fabrication pour foin en vrac, pour l’extérieur, idéal pour paddock ou petit groupe de chevaux 
en pâturage. Portillon ouvrant pour un remplissage aisé. Livré avec 4 pitons d’encrage au sol. Fond tôlé en « V» et tôle de toiture sur partie haute.

4 pitons d’encrage au sol inclus

Sytème d’ouverture

Libre-service 8 places, Ø 1,45 m, sans toit 5277 CHF 709.35

Toit adaptable sur libre-service 5279 CHF 580.15
Sol en 4 pièces acier galvanisé 5386 CHF 137.40
Filet à foin balle ronde 280 x 280 cm, Mailles 10 x 10 cm 291263 CHF 126.50
Filet à foin balle ronde 280 x 280 cm, Mailles 4.5 x 4.5 cm 291262 CHF 141.25

291263/291262
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Libres-service pour chevaux, voir également pages 63 & 64 

Solarium de luxe
Une combinaison de lampes et de circuit d’air 
garantit un séchage rapide de votre cheval, spé-
cialement la partie ventrale. En effet la chaleur 
montante est aspirée et redirigée vers les flans 
de l’animal.

Solarium standard
Chaque rampe en inox comporte 5 lampes infrarouge et deux ventilateurs.

4 rampes, 20 lampes infrarouge ou 16 lampes infrarouge et 4 lampes UV. 
Longueur 180 cm / largeur 160 cm / hauteur 40 cm. Poids total env. 100 kg

2 rampes, 10 lampes infrarouge 
ou 8 lampes infrarouge et 2 
lampes UV. Longueur 180 cm / 
largeur 80 cm / hauteur 35 cm.

3 rampes, 15 lampes in-
frarouge ou 11 lampes 
infrarouge et 4 lampes UV. 
Longueur 180 cm / largeur 
120 cm / hauteur 40 cm. 
Poids total env. 75 kg

En option : monnayeur, ascenseur, lampes UV, couleur des lumières

30 lampes infrarouge ou 22 lampes infrarouge et 8 lampes 
UV. Longueur 200 cm / largeur 180 cm / hauteur 60 cm. 
Poids total env. 120 kg. Le cheval est sec rapidement tout en 

profitant des avantages du solarium.

SOLARIUM
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